TERMO DE REFERENCIA BASICO
OBJETIVO:

O presente Termo de Referéncia, tem como objetivo a contratagdo de empresa de
engenharia especializada para Elaboracdo de Projeto Executivo e Execucdo e
Implantacdo das obras de Reforma, Ampliacdo e Operagédo da Estagdo de Tratamento
de Esgoto Pitico na cidade de Sorocaba, no Estado de Sdo Paulo, baseado no Projeto
existente e demais documentos pertinentes com fornecimento total de material,
equipamentos e mao de obra e dentro dos padrdes estabelecidos em Leis e Normas
Técnicas.

JUSTIFICATIVA:

O objeto da obra refere-se a elaboracdo de projeto executivo baseado nos conceitos do
projeto basico existente com completo nivel de detalhamento e execucao de reforma e
ampliacdo da ETE Pitico, operada pelo Servico Autdnomo de Agua e Esgoto — SAAE
Sorocaba, localizada na Estrada Pedro Sola, s/n — Fazenda Sao Pedro.

A atual instalacdo esta operando além do seu limite nominal que € de 170,00 litros por
segundo de vazdo média, portanto a ampliacdo visa a atender a atual e novas
demandas da bacia da Estacdo de Tratamento de Esgotos - ETE Pitico, de forma a
complementar o tratamento da vazao e carga organica afluente conforme previsto para
a 22 etapa do empreendimento que tera capacidade para tratar a vazao média de 345,59
litros por segundo, conforme consta no projeto basico anexo. O sistema de tratamento
em operacao € composto por tanques aerados e decantadores secundarios, e para a
unidade de ampliacdo de tratamento esta sendo implantado um sistema idéntico ao ja
instalado, duplicando-se a capacidade de tratamento da estacdo buscando maior
eficiéncia e menor custo de implantacdo e operacdo do sistema a ser utilizado,
atendendo assim as novas demandas.

1. PROJETO

Elaboracdo de Projeto Executivo, em funcdo do projeto basico existente, para
Reforma e Ampliagédo Estacdo de Tratamento de Esgoto Pitico.

1.1. Plano de trabalho

O planejamento global para elaboracdo e desenvolvimento do Projeto
Executivo do Sistema de Tratamento de Esgoto deve identificar e analisar
0s aspectos técnicos do projeto basico, econbmicos, financeiros e as
solucbes encontradas para o sistema de coleta de dados definidas no
Projeto Basico, que foi executado pela empresa Proesplan Engenharia S/S
Ltda.- EPP atravées do contrato n° 001/SLC/2014 e ART/SP n°
92221220140063860 do Eng. Vitor Odilmar Morgato.

A Contratada devera realizar uma reunido técnica inicial com os
coordenadores responsaveis pela execucao do servigo, para apresentar sua
metodologia para desenvolvimento dos servicos e plano de trabalho por



1.2.

etapa e o seu desdobramento a serem realizados com participagdo de
Engenheiros e Técnicos do SAAE.

Devera ser apresentada listagem das atividades propostas, cronograma e
fluxograma dessas atividades.

Na etapa do Projeto Preliminar a contratada deverd consolidar, alterar ou
complementar as solucdes e critérios estabelecidos no projeto basico onde
necessarios com novas informacdes para aprovacao do SAAE.

O Projeto devera atender as prescricfes contidas nas Normas Técnicas da
ABNT.

Em todos os pontos do Projeto Executivo, sejam nas definicbes do sistema,
no dimensionamento ou no detalhamento que é o principal aspecto a ser
atendido nas avaliagGes, deve ser verificada a viabilidade técnica para a
obtencdo da méxima eficiéncia econémica e financeira. Revisao e
confirmacdo dos estudos das novas demandas populacionais a serem
atendidas no horizonte do projeto.

O servico sera considerado concluido ap0s a apresentacéo da elaboracéo e
de parecer técnico final emitido pela Equipe de Fiscalizacdo do SAAE
Sorocaba.

Equipe técnica

1.2.1. A empresa a ser contratada devera dispor de equipe de técnicos
de comprovada experiéncia em obras de natureza compativel com
as descritas no objeto acima referido, conforme perfil abaixo
estipulado pelo SAAE; e em numero suficiente ao atendimento da
carga de horas técnicas referenciadas na planilha e cronograma
anexos.

1.2.2. Coordenador: a quem cabera o servico de coordenagéo geral do
gerenciamento de todas as obras, objeto deste edital.

a) Engenheiro civil ou engenheiro sanitarista com experiéncia
minima comprovada em PROJETOS de -caracteristicas
semelhantes ou superior.

1.2.3. Consultor interno ou externo: a quem cabera a assisténcia técnica
em servicos especificos, quando solicitado ou aprovado pelo
SAAE.

a) Profissional com experiéncia minima comprovada na area
solicitada de elaboragao de projetos de ETE.

1.2.4. Engenheiro sénior: a quem cabera desenvolver estudos e
projetos; complementares as obras, que se fizerem necessarios;
bem como elaborar solugbes a problemas detectados; quando
solicitado ou aprovado pelo SAAE:
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1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

a) Engenheiro elétrico devera ter experiéncia minima comprovada
em instalacOes elétricas tanto para projetos de saneamento
como para projetos arquiteténicos.

b) Engenheiro mecanico deverd ter experiéncia minima
comprovada em instalagdes hidromecanicas para projetos de
saneamento em ETE’s.

¢) Engenheiro sanitarista ou civil devera ter experiéncia minima
comprovada em projetos area solicitada de elaboracdo de
projetos de saneamento de ETE, de mesmo porte das obras
licitadas.

d) Engenheiro civil deverd ter experiéncia comprovada em
elaboracdo de projetos de estruturas de concreto armado em
saneamento.

e) Engenheiro Agrénomo ou florestal devera ter experiéncia
minima comprovada na area elaboracdo de projetos de meio
ambiente.

Engenheiro Pleno e Arquiteto: a quem cabera ocupar a fungéo de
executar e supervisionar os trabalhos:

a) Engenheiro Civil ou Sanitarista, Elétrico, Mecéanico, Arquiteto,
devera ter experiéncia comprovada em gerenciamento ou
supervisdo ou fiscalizacdo de obras de saneamento e
conhecimentos de informatica (word, excel, autocad e internet

Engenheiro Junior: a quem cabera desenvolver estudos e projetos
necessarios:

a) Engenheiro Civil devera ter experiéncia comprovada em
gerenciamento ou supervisdo ou fiscalizacdo de obras de
saneamento, e conhecimentos de informatica (Word, Excel,
Autocad e internet).

Técnico de nivel médio, pleno, a quem cabera, sob supervisao do
técnico de nivel superior (engenheiro pleno) acompanhar os
trabalhos a serem desenvolvidos.

Enquadram-se nessa categoria técnicos de nivel médio devera ter
experiéncia em supervisdo ou fiscalizacdo de obras de
saneamento e conhecimentos em medigdes e controle, orcamento
de obras e servicos, informatica (Word, Excel e internet).

Desenhista/Projetista, a quem cabera sob a superviséo do técnico
de nivel superior executar, revisar e adequar 0s projetos em
elaboracéo:
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Enquadram-se nessa categoria técnicos com experiéncia em
desenvolvimento e detalhamento de projetos na area de
saneamento, arquitetura, complementares (elétrico, hidraulico,
estrutural, telefonia), infra-estrutura urbana (geométrico,
drenagem, canalizacéo, terraplanagem), paisagismo e experiéncia
em Autocad, Word, Excel, internet.

1.2.9. A empresa vencedora da licitagdo devera, antes da assinatura do
contrato, submeter os curriculos da equipe técnica que
disponibilizara para a realizagdo dos servicos de engenharia e
assessoria técnica a analise e aprovacdo do SAAE.

1.2.10. O SAAE analisara e aprovara aqueles que pela experiéncia
comprovada atendam aos objetivos propostos e caso algum

integrante da equipe técnica ndo atenda a experiéncia minima
exigida, poderéa esta autarquia solicitar a sua substitui¢co.

1.2.11. A comprovacdo da capacidade da equipe técnica sera feita
através da experiéncia em servicos compativeis com o objeto
deste termo e demonstrada através dos respectivos curriculos
profissionais.

Apresentacéo dos trabalhos

Os desenhos e detalhes devem ser entregues em arquivos manipulaveis
compativeis com o software Autocad 2007 ou em versdo mais atualizada, e
em arquivos somente para leitura e impressdo com extensao .pdf, ambos
gravados em dispositivos de armazenamento por meio 6ptico (CD ou DVD).

Devera ser entregue também um jogo completo dos desenhos e detalhes
impressos em papel sulfite.

Deverdo ser observadas as normas e recomendacdes do SAAE e
exigéncias da legislacao.

Os desenhos e detalhes devem ser apresentados em Auto-CAD 2007 ou
em versdo mais atualizada, com as versdes do projeto em meio fisico
(impresso) e uma versao em meio magnético.

O memorial descritivo, as especificacdes técnicas, as planilhas e todos os
documentos referentes ao projeto devem ser encadernados em volumes,
contendo uma sintese de no minimo 1 (uma) pagina que permita uma visao
geral de conteudo do mesmo, além de um indice que facilite a localizacéo
dos assuntos tratados.

As escalas utilizadas serdo de acordo com a necessidade de maior clareza
do projeto, obedecendo as normas da ABNT.

Os formatos das pranchas serdo compativeis com o tamanho do desenho,
de acordo com as normas da ABNT.



1.4.

Na verséo final do relatorio deverdo também constar:
— Equipe técnica que elaborou o estudo;
— Nome, endereco, CNPJ e raz&o social da empresa;

— Copia da anotacdo de responsabilidade técnica - ART, do coordenador
habilitado;

— Referéncias bibliograficas.

Na entrega final a contratada devera fazer uma explanagdo técnica do
projeto executivo.

Projeto executivo

Nesta etapa deverdo ser consolidadas, alteradas ou complementadas as
solucdes e critérios estabelecidos no Projeto Bésico, sempre em
consonancia com as estruturas das etapas ja implantadas e consolidadas
na Estacao existente.

Apbs a concluséo do Projeto Preliminar sera feita a apresentacao a equipe
de técnica do SAAE, para aprovacdo, antes do prosseguimento com 0s
trabalhos do Projeto Executivo.

Nesta fase do trabalho, deverdo ser consideradas as recomendacdes feitas
pelo SAAE, e os elementos hidraulicos ja deverao ser totalmente definidos.
Devera ser composto por plantas, cortes, detalhes, perfis hidraulicos,
memoriais descritivos, memoriais de calculos, memoriais justificativos e
or¢camento preliminar da obra. Apés a aprovacéo do SAAE sera elaborado o
Projeto Executivo da Obra.

A empresa de engenharia especializada em Projetos realizar4 o Projeto a
nivel Executivo destinado a execucdo das obras, que serd norteado do
projeto basico existente para reforma e ampliacdo da Estacdo de
Tratamento de Esgoto Pitico, na cidade de Sorocaba, Estado de Sao Paulo,
abrangendo no minimo as modalidades listadas na sequéncia, porém nao
limitado a elas.

A Contratada devera fornecer o projeto executivo completo, coerente com
as condic¢des topograficas e geotécnicas do local de implantacdo, contendo
todos o0s elementos indispensaveis e perfeitamente definidos,
acompanhados de memaria de célculo e descri¢cdo, de forma a torna-los
auto-explicativos, possibilitando a compreensdo do perfeito funcionamento
do sistema e permitindo orcamento detalhado para aquisicdo dos materiais
e equipamentos.

O projeto executivo sera desenvolvido a partir da proposicao aprovada pelo
SAAE e indicada no projeto basico. A partir dela, serdo aprofundados os



estudos, consolidadas as informagdes e feito o detalhamento executivo das
unidades.

Os projetos deverdo detalhar e consolidar todos os estudos, resultados e
analises advindas da proposi¢ao aprovada pelo SAAE no projeto basico.

Os projetos deverdo satisfazer as exigéncias da ABNT, e no que ela for
omissa, sera permitida a utilizacdo de normas estrangeiras ou métodos
consagrados pelo uso, quando devidamente aprovados pelo SAAE.

A contratada devera atender e aprovar todas as exigéncias dos Org&os
Puablicos para funcionamento da ETE (CETESB, CPFL, Bombeiro e outros).

Devera ser efetuado estudo técnico completo com andlise de viabilidade
técnica econdmica no sistema existente de aeracdo por ar difuso para
futura substituicdo deste sistema por processo mais moderno e com maior
eficiéncia.

O projeto executivo da proposicao aprovada pelo SAAE no Projeto Basico
devera conter basicamente as partes mencionadas a seguir:

1.4.1. Projeto executivo das obras de solos e fundacdes

Compreendera a elaboracado de todos os documentos pertinentes
a geotécnica, obras de solo e fundagdes, incluido a locacéo e os
perfis de sondagens e as metodologias construtivas de todas as
unidades do sistema de tratamento de esgoto. O Contratado
devera apresentar os correspondentes: memoriais descritivos e de
calculo, memoriais de quantificacdo de servicos e obras,
desenhos, planilhas de quantitativos, indicagcbes de movimentos
de terra necessarios, especificacbes dos materiais e servicos e,
guando pertinente, as correspondentes recomendacdes
operacionais aplicaveis;

1.4.2. Projeto executivo da drenagem superficial e sub-estrutural.

Compreendera a elaboracdo de todos os documentos pertinentes
a infra-estrutura do macro e micro drenagens incluindo a
drenagem sub-estrutural de todas as unidades do sistema. O
contratado devera apresentar os correspondentes: memoriais
descritivos e de calculo, desenhos, planilhas de quantitativos,
especificagcbes dos materiais e servicos e quando pertinentes, as
correspondentes recomendacgfes operacionais aplicaveis; sera
constituido de memorial descritivo e de célculo, plantas e cortes,
de acordo com as normas da ABNT, inclusive perspectiva
isométrica com indicagOes de diametros, comprimentos, pecas e
conexdes.

Devera ser detalhado o projeto de drenagem pluvial de todas as
areas especiais onde seréo implantadas unidades do sistema.
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1.4.5.

Projeto executivo do sistema viério e pavimentacao

Compreendera a elaboracédo de todos os documentos pertinentes
aos tracados geométricos do sistema viario. O contratado devera
apresentar o0s correspondentes: memoriais descritivos e de
calculo, memoriais de quantificacdo de servicos e obras,
desenhos, planilhas de quantitativos, especificacbes dos materiais
e servicos e quando pertinentes, as correspondentes
recomendacdes operacionais aplicaveis;

Projeto executivo de arquitetura e paisagismo

Compreendera a elaboracdo de todos os documentos pertinentes
aos projetos de arquitetura e paisagismos relativos ao sistema de
tratamento de esgoto. O contratado serd responsavel pela
proposicdo da identificacdo plastica e uniforme das diversas
estruturas. Todas as plantas e fachadas apresentadas deverao
conter indicacdes dos materiais de acabamento de paredes e
pisos. O projeto urbanistico constara de plantas de drenagem,
acessos, estacionamentos, ajardinamentos, acabamentos,
indicacbes de movimentos de terra necesséarios. A contratada
devera apresentar os correspondentes: memoriais descritivos,
memoriais de quantificacdo de servicos e obras e todos os
desenhos (plantas, cortes, detalhes, fachadas e perspectivas) das
unidades e dos fechamentos laterais junto a divisa de cada
conjunto de unidades. Devera apresentar o detalhamento de:
caixilhos, guarda-corpos e drenagem pluvial das coberturas, com
identificacdo do tipo de acabamento, revestimento e padrao
cromatico pertinente. Também sera o responséavel pela definicdo
da cobertura vegetal. Devera apresentar as: planilhas de
guantitativos, especificacdes dos materiais e servicos e, quando
pertinente, as correspondentes recomendacfes operacionais
aplicaveis.

Projeto executivo estrutural

Compreendera a elaboracdo de todos os documentos pertinentes
aos projetos estruturais dois conjuntos de unidades do sistema de
tratamento de esgoto, contendo todos os desenhos de forma e
armacdo para todas as unidades (e elementos) dos sistemas,
incluindo: caixas e abrigos, blocos de ancoragem e estruturas
acessorias.

Devera apresentar a: metodologia construtiva, planilhas de
guantitativos, especificagbes dos materiais e servicos e quando
pertinente, as correspondentes recomendagbes operacionais
aplicaveis;



Esta atividade deverd prever todos os célculos, detalhes e
especificacdes que dardo suporte e funcionalidade as estruturas e
dispositivos componentes que fardo parte do sistema.

Deveréo estar previstos basicamente:
e Planta baixa, cortes e detalhamentos de formas e armaduras;

e Quadro resumo de agos com Seus respectivos tipos e
posicoes;

¢ Quantitativo de formas em m2, e concretos em ms3;
e A resisténcia (FCK) do concreto em MPA,;

e Classe do aco.

Os desenhos e detalhes deverdo ser executados em escala
conveniente, indicando de maneira clara e precisa todos o0s
resultados dos calculos, obedecendo a norma NBR-7191 (NB-16).

Na memoria de célculo devera conter as justificativas, os critérios
e as consideracdes adotadas no dimensionamento, referenciando
livros e autores para as férmulas.

Deverdo ainda ser fornecidos o0s seguintes elementos e
informacdes:

e Locacao e definicdo de cargas provenientes dos equipamentos
existentes e a implantar (conjuntos elevatérios, pontes rolantes,
monovias e outros);

e Cargas distribuidas e cargas concentradas que atuam sobre as
estruturas e que sao transmitidas as fundacoes;

e FCK do concreto, devendo ser no minimo 35 (trinta e cinco)
MPA para estruturas que objetivem conter esgoto e/ou agua e
devidamente estabelecidos para as demais estruturas e fyk da
ferragem;

e Fator 4gua/cimento;

e Procedimentos recomendados e etapas de concretagem, cura
do concreto e retirada das formas;

e Recobrimentos minimos, conforme NBR 6118 e
recomendagfes do SAAE qual seja, no minimo 05 (cinco) cm
para estruturas que devam conter esgoto;
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e Fissuracdo no limite de 0,1 (zero virgula um) mm para as
estruturas que contenham esgoto, ou em contato com o solo,
conforme NBR 6118;

e Locacdo das juntas de concretagem e indicacdo dos
procedimentos a serem adotados na confeccdo e tratamento
das mesmas;

e Sugestdo de plastificantes, super-plastificantes, micro silica ou
de quaisquer aditivos ou insumos necessarios a composicao do
concreto, para as unidades destinadas a conter agua e/ou
esgoto, de forma a assegurar plasticidade, uniformidade e
impermeabilidade;

e “Slump” que assegure a qualidade e resisténcia do concreto;

e Recomendacbes sobre os materiais de construcdo, como
cimento comum e de alto forno, brita calcaria, granitica e seixo
rolado.

Todos os documentos do projeto estrutural deverdo constar nome,
assinatura e numero do CREA do engenheiro responsavel pelo
projeto.

Projeto executivo hidromecéanico

Compreendera a elaboracdo de todos os documentos pertinentes
aos projetos hidromecéanicos dos conjuntos de unidades do
sistema de tratamento de esgoto. O contratado devera apresentar
0s correspondentes: memoriais descritivos, memoriais de célculos
hidraulicos para todas as estacbes elevatorias e/ou
bombeamento, incluindo quando aplicavel os respectivos estudos
dos transitérios hidraulicos, memoriais de quantificacdo de
servicos e obras, com especial atencdo para 0s materiais e
equipamentos especificos e/ou fornecidos sob. Seré responsavel
pelas consolidacdes do perfil hidraulico da ETE e do
dimensionamento dos processos e operacdes ligadas ao
tratamento de esgoto sejam eles ligados ao tratamento de esgoto,
ao manuseio e dosagens de produtos quimicos, ao manuseio e
disposicdo final dos residuos gerados na ETE, incluindo
drenagem e esgotamento das estruturas. Devera apresentar todos
os desenhos pertinentes (plantas, cortes, detalhes, perfis e
isométricas) das unidades e todo o detalhamento de instalacéo,
montagem e fabricacdo como: pecas especiais, tampas e grelhas,
suportes, com indicacdo dos materiais, tipo de acabamento,
revestimento, pintura, etc. Devera apresentar as: listagens de
materiais, agrupados por tipologia de fornecimento,
especificacdes técnicas dos materiais, equipamentos e servigos e,
guando pertinente, as correspondentes recomendacdes
operacionais aplicaveis;
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Projeto executivo elétrico

Compreendera a elaboracédo de todos os documentos pertinentes
aos projetos elétricos dois conjuntos de unidades do sistema de
tratamento de esgoto. O contratado devera apresentar 0s
correspondentes: memoriais descritivos, memoriais de célculos
elétricos e todos os desenhos relativos a: diagramas unifilares,
diagramas trifilares, diagramas funcionais, forca e controle,
caminhamento de telefonia, iluminacéo interna e externa, protecao
contra descargas atmosféricas e aterramento, incluindo
detalhamento de montagem, memoriais de quantificagcdo de
servicos e obras, com especial atencdo para 0s materiais e
equipamentos especificos e/ou fornecidos sob medida para a
unidade.

Devera apresentar as: listagens de materiais agrupados por
tipologia de fornecimento, especificacfes técnicas dos materiais,
equipamentos e servicos e, quando pertinente, as
correspondentes recomendacgdes operacionais aplicaveis.

Abrangera os projetos das instalacdes prediais de luz e forca, das
linhas de transmissdo, das subestacdes abaixadoras, geradores
de emergéncia, cabines, quadros de controle, prote¢cdo, comando,
alimentacdo dos motores elétricos, inclusive automacdo dos
equipamentos que se fizerem necessarios, da iluminacdo das
areas externas e urbanizadas, etc.

Deverédo atender as Normas especificas da ABNT, concessionaria
de energia e orientagdes do SAAE. Os projetos serdo submetidos
a aprovagdo da concessionaria de energia, devendo, nesse
periodo, a projetista prestar todos esclarecimentos, fazer os
ajustes e corregdes necessarias, sem 06nus para o SAAE. Os
desenhos serdo apresentados em escalas apropriadas, sendo
1:50 (um para cinquenta) a escala minima admitida.

Deverao conter o seguinte detalhamento minimo:
1.4.7.1. lluminacgéo e Distribuicdo de Energia

e Plantas de distribuicdo de pontos de luz, tomadas
de servico e outros, distribuicAo de circuitos e
alimentadores para instalagcbes internas nos
diversos ambientes; Planta de iluminagdo externa,
distribuicéo de circuitos;

e Plantas de distribuicAo de forca, locacao de
equipamentos, alimentadores de forca, distribuicdo
de circuitos e cargas; Detalhes, vistas frontal e
lateral, esquemas de instalacdo, especificacdo de
componentes;
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1.4.7.3.

Listas de carga, distribuicdo de circuitos, relacdo de
equipamentos, corrente a plena carga de cada
maquina operatriz, apresentacdo das protecoes,
calculo da demanda dos componentes (DMC) e
demanda total (DMT), célculo e especificacdes dos
equipamentos principais da subestacéao

alimentadora;

As instalacdes industriais de iluminagdo deverdo
fazer distribuicdo por intermédio de eletrodutos ou
eletrocalhas aparentes, quando no teto ou na
parede. Quando no piso deverdo ser dispostas de
forma subterranea; As instalacfes industriais de
forca deverdo ser embutidas no piso, em canaletas
ou eletrodutos;

Os condutores para comando e sinalizagdo devem
ser de cobre do tipo multipolar.

Malhas de Terra e Sistemas de Protecdo Contra
Descargas Atmosféricas

Plantas de  distribuicio das malhas e
dimensionamento dos condutores;

Detalhes de pocos e caixas de aterramento;
Detalhes de interligagdo dos condutores;

Apresentacédo do sistema de aterramento.

Quadros de Distribuicdo de Luz (QDL), Distribuicéo
de Forgca (QDF), Controle do Motores (QCM) e
outros Centros Distribuidores de Energia

Definicdo do processo de partida, controle, comando
e protecdo das maquinas operatrizes em funcéo das
caracteristicas técnicas e operacionais;

Tensdo de trabalho e planos de manutengcédo da
operadora do sistema,;

Definicho e dimensionamento das protegoes,
conforme poténcias e tensdes de trabalho;

Definicdo dos niveis de automac¢do e comando,
sempre de acordo com as caracteristicas técnicas e
operacionais de cada maquina operatriz;



Padronizagédo dos quadros, dimensdes, tipos de
instalacdo, grau de protecdo e outros, para as
instalacdes projetadas;

Utilizacdo de circuitos logicos, seletividade de
protecao e outros;

Definicdo do grau de automacdo do sistema, bem
como intertravamentos com outros centros de
comando e operagao;

Definicho e dimensionamento de equipamentos
sensores e de instrumentacdo a serem
empregados;

As definicdes prévias deveréo fazer parte do projeto
e estarem sempre em comum acordo com a
fiscalizacdo e serem completamente explicaveis no
memorial descritivo;

Apresentacdo de diagramas unifilar simplificado e
trifilar detalhado, com especificacao e
dimensionamento de todos 0os componentes;

Apresentacdo de diagrama de comando, protecao e
controle com os principios de funcionamento;

Apresentacdo de réguas e terminais de bornes e
conectores;

Desenhos dimensionais dos quadros, com vistas
frontais, laterais, detalhes de fixacéo, planta da base
e outros;

Legenda dos equipamentos e diagramas;

Intertravamento de sistemas automaticos,
funcionamento a distancia, apresentacdo de
esguemas basicos, de operacdo e comando;

Detalhamento, dimensionamento e especificacéo de
sensores, instrumentos de medicdo e controle;
Orientacdes para operacao de sistema,

Especificacédo e relagcdo de material, orcamento dos
equipamentos componentes, ferragens e agregados
dos quadros (QDL), (QDF), (QDM) e quaisquer
outros quadros apresentados.
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Subestacbes

DefinicAo quanto aos niveis de tensdo primério e
secundario, interligacdo com a concessiondria e
sistema de medicao a ser adotado;

Definicdo quanto a locacéo, tipo de instalacdo, ao
tempo ou abrigada em cubiculo blindado, de acordo
com as conveniéncias da operacao do sistema;

Exigéncias do operador do sistema quanto as
cargas de reserva, etapas de instalacdo, expansao,
demanda calculada, métodos de controle e
racionalizacao do consumo, calculo,
dimensionamento de energia reativa, critérios para
correcao do fator de poténcia,

Definicdo, exigéncias e dimensionamento do grau
de protecédo elétrica e mecanica dos equipamentos,
tipos de equipamentos, uso em correntes alternada
e continua, relés de protecdo primarios e
secundarios, elétricos e mecanicos;

Esquema unifilar com dimensionamento dos
equipamentos;

Malha de terra, detalhes de interligacdes;

Plantas de base, fixacbes, ferragens e de
movimentacg&do dos equipamentos;

Plantas baixas, cortes laterais e frontais, fachadas,
detalhes internos;

Detalhe de interligacio com a concessionaria,
dimensionamento e detalhamento dos condutores;
Especificagcéo e relagdo do material, orcamento dos
equipamentos, componentes, ferragens, condutores
e agregados da SE; inclusive transformadores,
equipamentos de medicdo e protecdo, relés e
outros;

No caso de uso de subestacdo abrigada, deverédo
ser apresentados projetos de arquitetura e estrutural
para a edificacdo de abrigo, de acordo com as
normas e padrdo do operador do sistema.
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1.4.7.6.

Projeto executivo de Instrumentacéo e automacao

Compreendera a elaboracédo de todos os documentos
pertinentes aos projetos de instrumentacao e controle
das unidades do sistema de tratamento de esgoto. O

Contratado deverd apresentar: o memorial descritivo
do sistema incluindo a concep¢do da arquitetura do
sistema de supervisdo e controle, os fluxogramas de
engenharia, a listagem dos pontos de entrada e saida,
os diagramas de interligacdo, as folhas de dados da
instrumentacdo, os desenhos de caminhamento de
cabos e redes, o detalhamento da montagem, projeto e
arranjo interno da sala de controle, os descritivos
funcionais, as  especificagcbes técnicas  dos
fornecimentos e  montagem, memoriais  de
quantificacdo de servicos e obras, com especial
atencdo para os materiais e equipamentos especificos
e/ou fornecidos sob medida para a unidade.

O Projeto do Sistema de Automacdo, Medicdo e
Instrumentacdo devera ser precedido de uma analise
de viabilidade técnica e financeira onde devera conter,
e compativel com o sistema existente na unidade:

e Escopo da automacdo e as abrangéncias do
processo automatizado;

O grau de automacao, medigéo e instrumentagéo a ser
projetado deverdo ser definidos em conjunto com o
SAAE e deve, no minimo, permitir:

e Chamar a atencdo do operador para ocorréncias
importantes no processo, como condi¢gdes de falhas
ou estados inadequados dos equipamentos,
utilizando, sempre que necessario, alarme sonoros
e visuais;

e Registrar as situacdes operacionais.

Devem ser definidas, em conjunto com o SAAE, todas
as caracteristicas minimas necessarias = aos
instrumentos de campo, visando a utilizagcdo de
tecnologia adequada ao fluido do processo, preciséo,
confiabilidade e facilidades de manutencéo.

Projeto de Seguranca contra incéndio.

Aprovacdo do projeto completo de seguranca contra
incéndio, com o devido recolhimento da ART do
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1.6.

1.7.

engenheiro responsavel para posterior obtencdo do
AVCB conforme decreto 46076 de 31/08/2001.
Elaborar as especificacdes técnicas dos materiais,
equipamentos e servicos, memoriais de quantificacdo
de servicos e obras, as correspondentes
recomendacdes operacionais aplicaveis.

Relatério Ambiental

O relatério ambiental devera contemplar o estudo de diluicdo e de
autodepuracdo do corpo receptor, Rio Sorocaba, Classe 02 (dois),
necessarios para avaliar os possiveis impactos que o lancamento de esgoto
tratado podera causar na qualidade das aguas do rio, principalmente em
relacdo aos parametros: DBO, Oxigénio Dissolvido, Nitrogénio, Fosforo,
Coliformes Termotolerantes, conforme consta no Parecer Técnico da
CETESB.

Elaboracédo de pacotes técnicos completos para obtencdo das respectivas
licencas ambientais necessarias para a implantacdo e funcionamento da
ETE total, bem como protocolo, acompanhamento até a obtencdo das
Licenca Prévia, Instalacao e Operacdo da unidade.

Relacéo de Servigcos, Materiais e Equipamentos e seus Quantitativos:

Deverdo ser relacionados por unidades do sistema todos 0s servigos,
materiais e equipamentos com respectivos quantitativos, necessarios a
cada etapa de implantacao das obras.

Deveréa ser apresentado relatério completo dos, materiais, equipamentos e
pecas (especiais ou ndo) bem como as exigéncias do agente financeiro
para a implantagdo das unidades em questdo bem como memoriais de
quantificacdo de todos os servicos e obras a serem implantados de modo
gue atenda também as exigéncias do agente financeiro. As plantas devem
ser elaboradas de forma a ndo deixarem davidas ao construtor.

Entrega final dos trabalhos
O pacote técnico devera conter:

— Projeto executivo completo, planilhas orcamentarias, cronograma fisico-
financeiro, especificacdes de materiais e memorial descritivo da obra;

— Memoriais de quantificacdo de servicos, obras, materiais e
equipamentos.

— Cronograma Fisico Financeiro, onde deve constar o tempo de execucéo
e a distribuicdo dos investimentos a serem realizados para a implantacao
dos servicos durante cada periodo, tendo como base a respectiva
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planilha or¢camentéria, contendo as totalizagcbes por etapas de
implantac&o e por tipo de intervencéo.

— Todas as pecas graficas para a completa interpretagdo dos projetos;

— Deverdo ser incluidas neste item as especificacbes detalhadas dos
materiais e equipamentos a serem adquiridos, tais como materiais
elétricos, hidraulicos, bombas, etc., ressaltando a quantidade e detalhes
relacionados com o seu funcionamento;

— Deverdo ser apresentadas também, as especificacdes de todos os
servicos, indicando o material a usar, a sua quantidade, processo
executivo e detalhes que sirvam a instalacdo dos equipamentos,
inclusive a forma de remuneragcédo de cada servico a ser executado nas

obras;

— Manual de operagédo e cronograma de manutencdo dos equipamentos,
em que deverd ser descrito cada etapa do sistema de tratamento,
especificando e detalhando todas as informa¢des necessarios para o
perfeito funcionamento, garantindo a eficiéncia calculada no projeto.
Elaborar um cronograma de manutencdo tanto preventiva quanto
temporaria de todos os equipamentos dentro das recomendacfes dos
fabricantes;

— Projeto executivo completo, cronograma fisico-financeiro, especificacdes
de materiais e memorial descritivo da obra; Planilhas de quantidades dos
servicos considerado contemplando todos os itens necessarios para a
perfeita execucdo da obra.

Informagfes complementares
A Contratada devera:

a) Executar as atividades em conformidade com o descrito no presente
Termo de Referéncia com os mais elevados padrbes de competéncia,
integridade profissional e ética;

b) Considerar as decisdes ou sugestbes da Equipe de Fiscalizacdo sempre
que as mesmas contribuirem de maneira significativa na qualificacdo dos
trabalhos e agilidade dos mesmos;

c) Fornecer méao-de-obra profissional qualificada e habilitada e cumprir com
as obrigacdes trabalhistas, devendo todos os profissionais de nivel
superior ter registro nos respectivos 6rgaos de classe;

d) Arcar com as despesas de execucao dos trabalhos externos proprios,
como locacdo de veiculos, combustivel, equipamentos eletrbnicos e
acessorios, dentre outras;
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e) Arcar com as despesas de deslocamento e diarias de pessoal contratado
na execucao das atividades externas proprias;

f) Exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informacbes
apresentadas e atuar sempre dentro dos prazos estabelecidos;

g) Toda a comunicacéo entre a futura Contratada e o SAAE devera ser feita
por escrito: as comunicacbes via telefone devem ser confirmadas,
posteriormente, por escrito.

h) A empresa contratada para elaboracdo dos projetos executivos objeto
desta licitacao sera responséavel por informar, esclarecer, complementar,
detalhar, projetar, revisar ou qualquer outro procedimento técnico
necessario para a perfeita execucéo das obras e servicos quando da sua
implantagcdo sem custo para a Contratante e para a empresa que
implantard as referidas obras, sendo que o ndo atendimento rapido e
urgente a todo tipo de solicitagdo descrito anteriormente, ensejara em
penalidades conforme a legislagéo vigente.

OBRAS

2.1.

2.2.

GRAU DE TRATAMENTO REQUERIDO

O grau de tratamento dos esgotos sanitarios considerado no presente
trabalho devera se enquadrar as disposicfes da Resolugdo CONAMA N°
357, de 17/03/2005.

Dadas as caracteristicas dos rios e cOrregos nos pontos de lancamento, as
estacOes de tratamento deverdo atender, pelo menos, 0s seguintes critérios
béasicos:

Remogao de DBO5 = 90%);

Permitir a nitrificacéo do efluente;

Dispor de unidade de desinfec¢éo (remogéo de coliformes);

OD = 5 mg/l no corpo receptor apés mistura com efluente tratado em
qualquer ponto a jusante do lancamento.

INTERVENCOES

A ETE Pitico mantera o processo de tratamento baseado em lodos ativados
com aeracao prolongada de fluxo continuo e devera receber as seguintes
adequaco0es principais:

— Poco de retencéo de solidos grosseiros (nova unidade na ETE):

o Diametro util: 4,00 m;

o Altura util: 7,05 m;



o Altura total: 10,30 m;

— Unidade de Gradeamento mecanizado (nova unidade na ETE):

(@]

Largura util: 1,00 m;

o Altura util: 7,30 m;

o Altura total: 7,50 m;

o

Espacamento entre barras: 15 mm;

— Estacao elevatoria de esgoto bruto final:

O

O

O

Substituicdo dos conjuntos de recalque para as novas vazdes de
projeto, com a seguinte configuracao:

* Tipo de bomba: centrifuga submersivel;
= NuUmero de bombas: 3 cj (2+1r);

» Vazdo de cada conjunto: 300 I/s;

= Altura manométrica: 16,24 mca;
Substituicdo dos barriletes de recalque:

= Diadmetro: 500 mm;

» Material: FOF;

Substituicdo da linha de recalque:

= Diametro: 600 mm;

» Extensdo: 102,00 m;

= Material: F°F°;

— Tratamento preliminar:

o

Reparo e adequacgdo da caixa de chegada para a nova linha de
recalque da EEEB final;

Instalacéo da 22 peneira fina,;

Substituicdo do medidor Parshall de W = 1 polegada para W = 2
polegadas;

Construcdo de mais duas caixas de areia com as mesmas
caracteristicas das unidades existentes:



» Tipo: quadrada com removedor circular de areis;
= Dimensdes em planta: 4,50 m x 4,50 m;
— Tanques de aeracao:
o Construcdo de mais 3 tanques de aeracédo iguais aos existentes:
= Dimensdes de um tanque:
e Largura da base: 19,00 m;
e Largura da crista: 39,40 m;
e Comprimento da base: 49,00 m;
e Comprimento da crista: 69,40 m;
e Altura util: 5,50 m;
— Casa de sopradores;

o Construcdo de uma nova casa de sopradores com as seguintes
caracteristicas:

= Numero de sopradores: 4 cj (3+1r);
» Vazdao de cada soprador: 9.850 Nm?3/h;

o Substituicho dos sopradores da casa existente com as seguintes
caracteristicas:

= Numero de sopradores: 3 cj (2+1r);
» Vazéao de cada soprador: 9.850 Nm?3/h;
— Decantadores secundarios:
o Construcdo de 3 novos decantadores iguais aos existentes:
» Diémetro: 25,20 m;
= Profundidade util: 3,20 m;
— Elevatoria de recirculagédo de lodo ativado:
o Substituicdo de conjuntos de recalque para as novas vazdes:
» Tipo de bomba: centrifuga submersivel;

= NUmero de bombas: 4 cj;



* Vazao de 1 bomba: 86,50 I/s;
= Altura manométrica: 15,08 mca;
— Adensadores gravimétricos de lodo:
o Construcdo de mais 3 novos adensadores iguais aos existentes:
» Diametro: 8,00 m;
= Altura util: 3,60 m;
— Elevatoria de descarte de lodo adensado:
o Substituicdo de conjuntos de recalque para as novas vazoes:
* Tipo de bomba: centrifuga submersivel;
= Numero de bombas: 3 cj;
* Vazao de 1 bomba: 5,00 I/s;
= Altura manométrica: 9,85 mca;
— Elevatoria de lodo adensado:
o Substituicdo de conjuntos de recalque para as novas vazoes:
» Tipo de bomba: helicoidal de deslocamento positivo;
= Numero de bombas: 3 ¢j (2+1r);
* Vazdo de 1 bomba: 12,00 ms/h;
= Altura manométrica: 6 bar;
— Unidade de desidratacdo mecanizada de lodo:

o Instalagdo de duas centrifugas adicionais com capacidade unitaria de
6 m3/h;

o Adequacédo das instalages de preparo de polieletrélito para 4,00 m3/h
para solugdo com concentracéo a 0,1%;

o Instalagcéo de 2° sistema de roscas e bomba helicoidal para recalque
de lodo desidratado, com capacidade para 12 m3/h;

— Estacao elevatoria de filtrado, sobrenadante e respingos:

o Substituicho dos conjuntos de recalque para as novas vazdes de
projeto, com a seguinte configuragao:



* Tipo de bomba: centrifuga submersivel;
= Numero de bombas: 2 cj (2+1r);
» Vazéao de cada conjunto: 30,00 I/s;
= Altura manométrica: 8,50 mca;

o Substituicdo dos barriletes de recalque:
= Didmetro: 200 mm;
= Material: F°F;

o Substituicdo da linha de recalque:
» Diametro: 200 mm;
» Extensao: 195,00 m;
= Material: F°F;

— Unidade de medicéo de efluente tratado;

o Substituicho do medidor Parshall de W = 1 polegada para W = 2
polegadas;

— Emissério de efluente tratado
o Prolongamento da linha existente com as seguintes caracteristicas:
» Diadmetro: 800 mm;
» Extensao: 114,00 m;
= Material: concreto EA-3;
— Sistema de agua potavel e de servico (reuso):
o Construgdo de reservatorio elevado para agua potavel e de servico;
» Volume de agua potavel: 38,00 ms3;
» Volume de agua de servi¢o: 50,00 ms3;
o Expansao da rede de distribuicéo:
= Diédmetro: 100 mm;
» Extensao: 350,00 m;

= Material: PVC DEF°F°;
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— 01 casa de operacao:

o Adequacdo de comando e controle para as unidades adicionais
propostas;

— 01 portaria
o Sem intervencéo.

Na configuragéo final de projeto, a ETE Pitico devera atender aos seguintes
limites de projeto:

— Vazéo afluente:
o Média: 345,59 I/s;
o Maxima: 590,35 I/s;
— Carga organica:
o Carga de DBO afluente: 9.913 kg DBO/dia;
o Concentracdo de DBO: 332 mg DBOI/I.

Informacdes adicionais quanto as instalacbes da ETE Pitico podem ser
obtidas nos desenhos do projeto basico anexo.

OPERACAO DA ETE

A empresa contratada devera executar, apés a conclusdo da reforma e
ampliacéo objeto deste termo, a operacao assistida da ETE por um periodo
de 12 (doze) meses, conforme consta na planilha orcamentaria anexo e no
cronograma fisico-financeiro correspondente, atendendo integralmente
todos os critérios contido no projeto basico e consolidado no executivo a ser
elaborado pela contratada bem como no Pacote Técnico anexo com
fornecimento somente de equipe técnica.

QUALIFICACAO TECNICA

A licitante devera apresentar comprovacdes de qualificacdes Técnicas Operacional
e Profissional a fim de garantir a execugdo das etapas do contrato que sdo a
execucao de reforma e ampliacdo de sistemas de tratamento de esgoto de forma
gue podemos determinar como Parcelas de Maior Relevancia para as
comprovacoes de qualificagdes acima mencionadas 0s seguintes itens:

3.1.

Qualificacdo Técnica Operacional.

a) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia atualizada, em nome da empresa com seu(s)
responsavel(is) técnico(s), com no minimo 01 (um) com formagdo em
Engenharia Civil, 01 (um) com formacdo em Engenharia Elétrica e 01



(um) com formacdo em Engenharia Mecéanica, com comprovacao de
vinculo profissional.

b) Atestado(s) ou Certiddo(6es) de Capacidade Operacional, fornecido(s)
por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, necessariamente
em nome do licitante, devidamente registrado(s) no 6érgdo competente
CREA, no(s) qual(ais) se indique(m), nos termos da Sumula 24 do
TCESP, no minimo:

» Elaboracédo de Projeto Executivo de Reforma e/ou Ampliacdo de
Estacdo de Tratamento de Esgoto — ETE pelo processo de lodo
ativado com vazdo minima de 100 I/s (cem litros por segundo)
contendo:

o Estacao Elevatdria de Esgoto;

o Sistema de Desidratacdo de Lodo;

o Tanque de aeracéo;

o Sistema de Instrumentacgao e automagéao de ETE;

» Execucdo e Implantacdo das Obras de Reforma e/ou Ampliacao
de Estacdo de Tratamento de Esgoto — ETE pelo processo de
lodo ativado com vazdo minima de 100 |/s (cem litros por
segundo) com fornecimento total de materiais, equipamentos e
mao de obra

o Estacédo Elevatoria de Esgoto;

o Sistema de Desidratacdo de Lodo;

o Tanque de aeracéo;

o Sistema de Instrumentacdo e automagéao de ETE;

» Execucdo de Pré-Operacdo e/ou Operacao Assistida de Estacao
de Tratamento de Esgoto - ETE pelo processo de lodo ativado
com vazao minima de 100 I/s (cem litros por segundo) por no
minimo 06 meses.

» Execucdo e implantacdo de obras de reforma e/ou ampliacdo de
Estacdo de Tratamento de Esgoto — ETE com a estacdo em
operacao.

b1) Permitido o somatorio de atestados.

b2) O(s) atestado(s) devera(do) ser apresentado(s) em papel timbrado,
no original ou copia reprografica autenticada, assinado(s) por
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3.3.

autoridade ou representante de quem o(s) expediu, com a devida
identificacao.

Qualificacdo Técnica Profissional.

a) Atestado(s) ou Certidao(6es) de Capacidade Operacional, fornecido(s)
por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, necessariamente
em nome do licitante, devidamente registrado(s) no 6rgdo competente
CREA, no(s) qual(ais) se indique(m), nos termos da Sumula 24 do
TCESP, no minimo:

— Elaboracédo de Projeto Executivo de Estacdo de Tratamento de
Esgoto - ETE.

— Implantacdo das Obras de Reforma e/ou Ampliacdo de Estacao
de Tratamento de Esgoto - ETE.

a) Original(is) ou copia(s) autenticada(s) de Certiddo(des) de Acervo
Técnico - CAT('s), emitidas pelo CREA - Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia e em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) que
se responsabilizard pela execucdo dos servicos contratados, com
comprovacao de vinculo profissional nos termos da Sumula 25 do
TCESP, de forma a comprovar servicos de mesmas caracteristicas as do
objeto desta Licitacdo e que facam explicita referéncia a Execucao de
servicos e obras gerais de implantacdo e Reforma de Estacdo de
Tratamento de Esgoto.

b) Indicacédo do engenheiro responséavel técnico da empresa.

c) A comprovacdo de vinculo profissional pode se dar mediante contrato
social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato
de trabalho, sendo possivel a contratacéo de profissional autbnomo que
preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execugéo
dos servi¢os, nos termos da Sumula 25 do TCESP.

Equipe técnica

A empresa a ser contratada devera dispor de equipe de técnicos de
comprovada experiéncia em obras de natureza compativel com as descritas
no objeto bem como engenheiro preposto da empresa durante todo o
periodo da obra. O engenheiro preposto devera manter atualizado o diario
de obra, devendo recolher ART vinculada para a execucdo das obras no
local dos servicos.

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

A fim de exercer o acompanhamento e fiscalizacdo dos servicos, o SAAE
designard& uma Equipe de Fiscalizacdo adequada, que atuara sob a
responsabilidade de um Coordenador, sendo que |he cabera estabelecer os



procedimentos detalhados de fiscalizagdo do contrato, conforme o presente Termo
de Referéncia.

Fica assegurado ao SAAE o direito de acompanhar e fiscalizar os servigcos
prestados pela Contratada, para a obtencdo de quaisquer esclarecimentos
julgados necessarios a execuc¢ao dos trabalhos.

A Equipe de Fiscalizacdo tera plenos poderes para agir e decidir perante a
Contratada, inclusive rejeitando servicos que estiverem em desacordo com o
contrato.

Cabe a Equipe de Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja
sido estipulada qualquer penalidade contratual.

A Equipe de Fiscalizacdo buscara auxiliar a Contratada onde for possivel, no
acesso as informacgdes necessarias a execucao dos trabalhos.

A acdo ou omissdo, total ou parcial, da Equipe de Fiscalizacdo ndo eximira a
Contratada de integral responsabilidade pela execucéo dos servi¢os contratados.

INFORMACOES COMPLEMENTARES

As empresas licitantes deverdo apresentar junto com a Proposta Comercial
as CPUs — Composicdes de Precos Unitarios de todos os itens constantes na
Planilha Orcamentaria bem como das Listas de Materiais e Equipamentos,
gue serdo utilizadas pela equipe de fiscalizagdo da autarquia para
acompanhamento e afericdo dos servicos realizados pela futura contratada.

A contratada deverd prever trés visitas do Engenheiro Projetista no decorrer
da obra, conforme solicitagcdo do SAAE.

A contratada devera fornecer todos os manuais de operacdo e manutencdes
detalhados e cronograma de manutencdo preventiva, preditiva e corretiva de todos
0S equipamentos elétricos, mecéanicos e demais a fim de garantir ao SAAE as
condi¢bes de operacdo e manutengdo do sistema. Devera ser descrito cada etapa
do sistema de tratamento, especificando e detalhando todas as informacgles
necessarios para o perfeito funcionamento, garantindo a eficiéncia calculada no
projeto. Elaborar um cronograma de manutencdo tanto preventiva quanto
temporéria de todos os equipamentos dentro das recomendacdes dos fabricantes.

Manual de treinamento e transferéncia de tecnologia para operacionalidade e
manutencdo de equipamentos atraves de cursos especificos para éarea de
eletromecéanica e operacdo com no minimo 200 (duzentas) horas cada curso,
sendo o operacional com duas turmas de 10 (dez) funcionarios em dias distintos, e
duas turmas de eletromecéanica com 05 participantes cada.

No final das obras a empresa devera apresentar toda documentacgéo relativa a pré-
operacao comissionamento e partida assistida.

A Contratada devera:



a) Executar as atividades em conformidade com o descrito no presente Termo de
Referéncia e Projeto Executivo com os mais elevados padrbes de competéncia,
integridade profissional e ética;

b) Considerar as decisfes ou sugestdes da Equipe de Fiscalizacdo sempre que as
mesmas contribuirem de maneira significativa na qualificacdo dos trabalhos e
agilidade dos mesmos;

c) Fornecer méao-de-obra profissional qualificada e habilitada e cumprir com as
obrigacdes trabalhistas, devendo todos os profissionais de nivel superior ter
registro nos respectivos orgaos de classe;

d) Arcar com as despesas de execucdo dos trabalhos externos préprios, como
locacdo de veiculos, combustivel, equipamentos eletrdnicos e acessorios,
dentre outras;

e) Arcar com as despesas de deslocamento e diarias de pessoal contratado na
execucao das atividades internas e externas;

f) Exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informagfes apresentadas e
atuar sempre dentro dos prazos estabelecidos.

g) Toda a comunicacdo entre a futura Contratada e o SAAE devera ser feita por
escrito: as comunicacdes via telefone devem ser confirmadas, posteriormente,
por escrito.

h) Elaborar e entregar ao SAAE, quando da conclusdo das obras e instalagdes,
relatério completo do cadastro técnico de todos os servicos, equipamentos,
painéis, tubulacdes diversas e demais itens da ETE como um todo, contendo
todas as informacdes técnicas necessérias a fim de relatar ao SAAE tudo que
for necessario para operacdo e manutencdes futuras da ETE, relatério este que
devera ser do tipo “as built” (como construido) total do sistema.

i) Atender e cumprir na integra todas as leis e decretos relacionados a Seguranca
e Medicina do Trabalho, fornecendo ao SAAE relatérios de todas as atividades
durante a vigéncia do contrato bem como informacdes que a Fiscalizagao
entender serem necessarias.

Todos os assuntos que nao estiverem mencionados ou contemplados neste Termo
de Referéncia e Projeto Executivo, deverdo ser definidos antecipadamente com a
Equipe de Fiscalizacdo que dever4d manter sempre a qualidade excelente dos
servigos e instalagcdes a serem executados.

PRAZO E CONDICOES DE PAGAMENTO

Todos os servicos objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser executados e
concluidos dentro do prazo especificado no cronograma fisico financeiro do projeto
executivo que é de 30 (trinta) meses, atendendo e cumprindo rigorosamente todas
as etapas da obra, contados a partir da data de recebimento da Ordem de
Servigos.



Os pagamentos devidos a Contratada serdo efetuados pelo SAAE por medicéo,
mediante os documentos de cobranca tais como: Notas Fiscais/Faturas. As faturas
serdo apresentadas acompanhadas do respectivo Boletim de Medicdo aprovado
pela fiscalizacdo. A Contratada emitirh Nota Fiscal com valores devidamente
discriminados, onde devera ser atestada a execucdo dos servicos pelo Setor
competente do SAAE Sorocaba.

A empresa vencedora devera apresentar um Plano de Trabalho especificando os
servicos a serem executados em cada uma das etapas. Os pagamentos somente
serdo efetivados apoOs a analise e aprovacdo da equipe de fiscalizacdo deste SAAE
e do Agente Financeiro.

6.1. Condi¢cbes de pagamento da elaboracao do projeto executivo:

a) Apos a entrega de cada projeto e aprovacao da equipe de fiscalizagédo o
SAAE efetuard o pagamento segundo os percentuais abaixo:

Projetos Preliminares (todos): — em até 60 dias do inicio dos trabalhos —
10% do valor total do item projeto executivo.

Projetos Executivos:

— Projeto Arquitetdnico - em até 90 dias do inicio dos trabalhos — 5% do
valor total do item projeto executivo.

— Projeto Estrutural e de Fundagcdo — em até 90 dias do inicio dos
trabalhos — 16% do valor total do item projeto executivo.

— Projeto Elétrico, Instrumentacdo e Automacdo— em até 150 dias do
inicio dos trabalhos — 13% do valor total do contrato.

— Projeto Hidromecéanico — em até 150 dias do inicio dos trabalhos —
13% do valor total do contrato.

— Projeto de Segurancga contra incéndio e Drenagem Pluvial Superficial
e Subestrutural — em até 150 dias do inicio dos trabalhos — 5% do
valor total do contrato.

— Orcamento, Especificacbes dos Servigos, Materiais e Equipamentos.
Manual de operacédo e cronograma de manutencdo — em até 180 dias
do inicio dos trabalhos — 20% do valor total do contrato.

b) Revisdo e entrega final do projeto executivo atendendo todas as
adequacgOes solicitadas pela fiscalizagdo inclusive com os devidos
protocolos de licenciamentos nos 6rgédos competentes — em até 180 dias
do inicio dos trabalhos — 13% do valor total do contrato.

c) Aprovacao Final de todos os projetos executivos entregues — 5% do valor
total do contrato



6.2.

“Caso alguma etapa da elaboracdo do projeto executivo ndo seja
aprovado pela fiscalizacdo e/ou auxiliares da autarquia, a empresa
contratada terd o prazo méximo de 10 (dez) dias para refazer e/ou
ajustar as necessidades da contratante.”

Prazos e condi¢cfes de pagamento da execuc¢ado das obras e servigos:

Estimamos o valor de R$ 58.706.592,30 (cinquenta e oito milhdes,
setecentos e seis mil, quinhentos e noventa e dois reais e trinta
centavos) conforme planilha orcamentaria anexa que foi elaborada pela
empresa Proesplan Engenharia S/S Ltda — EPP, através do Pedido de
Compra n° 000689/2018 — Processo SAAE n° 353/2018 e ART/SP n°
28027230181184962 do Eng. Vitor Odilmar Morgato.

Os pagamentos e medicbes deverdo seguir fielmente o contido nos
Critérios de Medicbes e em caso de divergéncia ou duvida devera ser
adotado o Critério de Medicado vigente na SABESP para o0 mesmo item ou
similar.

RELACAO DE ANEXOS:

Projeto Basico de Reforma e Ampliacao;
Cronograma Fisico-Financeiro;
Critérios de Medicbes;

Especificagbes Técnicas Obras;



