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Notas

LISTA DE PECAS POR MONTAGEM INDIVIDUAL

ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE TOTAL
1 Hidrémet.ro Velocimétricg I\_/Iult.ijato DN=20mm (3/4") - Qn=1,50m%*h - Qmax.=3,00m3/h - Classe Pe. 1.00
Metrologica B - Relojoaria inclinada de 45°
2 Kit Tubete Curto, Porca e Arruela em Lat&do para Hidrdbmetro - Bucha de Latao - 3/4" Pc. 2,00
3 Lacre Antifraude PP - 3/4" Pc. 2,00
4 Registro Gaveta Bruto em Latdo Forjado - 3/4" Pc. 2,00
5 | Luva de Ferro Galvanizado c/Rosca BSP - Diametro=3/4" Pc. 1,00
6 Adaptador PVC Soldavel Curto Bolsa/Rosca - D=25mmx3/4" Pc. 1,00
7 Curva 90° PVC Soldavel Diametro=25mm (3/4") Pc. 1,00
8 Tubo Ago Galvanizado Classe Leve - DN=20mm (3/4") - (DE=25mm) m 1,20
9 | Cotovelo 90° Ferro Galvanizado c/Rosca BSP Fémea - Didmetro 3/4" Pgc. 1,00
10 | Niple de Ferro Galvanizado c/Rosca BSP - Diametro 3/4" Pc. 1,00
11 Tubo PVC Marron Soldavel DN=20mm / DE=25mmn (3/4") - NBR 5648 m 1,20

1 - Os hidrométros deverao ter relojoaria com inclinagéo de 45° para o visor, com protegao IP68.
Deve-se conferir in loco a posi¢ao da relojoaria nos casos de cabine com medigéo espelhada, para
aquisicao de medidores com relojoaria invertida. Caso opte-se, pode ser adquirido medidores com

relojoaria giratéria, com ou sem fim de curso;

2 - Para as conexdes de PVC marrom soldaveis, deve-se utilizar adesivo cola do tipo extra forte para

garantir uma melhor estanqueidade das conexdes;
3 - Para instalagao deve-se ser seguidas as diretrizes contidas na Especificagdo Técnica de Projeto
N° 012 - ETP012 - Critérios para Implantagdo para Medicdo Individualizada em Condominio

fornecido pelo SAAE Sorocaba;

4 - Os tubos e conexdes poderdo apresentar pequenas variagdes na montagem devido a posig¢éo in

loco;
REVISAO DESCRICAO DATA EXECUTADO VERIFICADO APROVADO
00 Emisséo Inicial 05/04/22 |Guilherme Furini| Jefferson Silva |Luciano Novaes
01 Corregbes conforme solicitado pelo cliente via e-mail (13/04/22) | 26/05/22 |Guilherme Furini| Luana Ribeiro [Luciano Novaes
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