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1 Objetivo
Promover a permanente melhoria e continua compatibilizacdo do trabalho com a prevencao
da vida, integridade e patriménio do SAAE Sorocaba, e a promoc¢éo da salde e seguranca
dos profissionais.
2 Exigir dos seus empregados o uso de equipamento de protecao individual (EPI).
> Oculos de seguranca;
Luvas;

Capacete de seguranc¢a com jugular;

Calcado de seguranca (com ou sem biqueira de a¢co conforme funcéo);

vV V V¥V V¥V

Protetor auricular: Tipo concha com atenuacdo minima de 25 dB NRRsf para
operadores de maquinas e de plug (silicone) com atenuacdo minima de 15 dB
NRRsf para os colaboradores que estiverem trabalhando préoximo as maquinas;

» Uniforme com tiras refletivas com identificacdo da contratada ou;
» Colete refletivo

O uso dos equipamentos de protecdo individual (EPI) é obrigatério de acordo com a
atividade e as condi¢des avaliadas bem como sinaliza¢des existentes;

O uso de oculos de grau deve ser feito com 6culos de seguranca sobreposto (ampla
visdo), ou quando o mesmo tiver lentes de seguranc¢a contra impactos;

A integracdo de seguranca (acolhimento de documentos) € obrigatoria para todos os
colaboradores contratados, sendo que devem comparecer ao SAAE Sorocaba, com um dia
de antecedéncia ao inicio dos trabalhos.

Os equipamentos de protecdo individual para atividades especificas, deverdo ser
fornecidos apos a sua especificacdo na Andlise Preliminar de Risco (APR), que devera ser
estudada, elaborada e entregue pela contratada a area de seguranca do trabalho do SAAE
Sorocaba com antecedéncia de no maximo 3 dias ao inicio dos servicgos.

Os colaboradores contratados deverdo estar portando e utilizando os EPIs especificados
na APR, sob pena do servi¢o ser paralisado a qualquer momento até que o desvio tenha
sido sanado;
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Além de tornar obrigatério o uso dos E.P.I's pelos seus colaboradores, a contratada podera
ser requerida pela area de seguranca do trabalho do SAAE Sorocaba, a fornecer outros
equipamentos de seguranca em razao da complexidade do servico a ser realizado;

A contratada devera dar conhecimento e treinamento aos seus colaboradores quanto ao
projeto, servigo, bem como o local onde serdo executados;

Antes de iniciar qualquer trabalho de risco, a contratada devera procurar o responsavel
designado pelo SAAE Sorocaba, o qual devera providenciar a Permissao de Trabalho de
Risco (PTR), conforme I.T. 002/Seg

Cabe a empresa contratada providenciar o isolamento do local de trabalho que possam
representar risco de acidente, salvo quando orientados ao contrario por colaborador SAAE

Sorocaba;

E obrigacdo da empresa contratada, manter um responsavel (supervisor), acompanhando
0S Servigos;

E obrigacdo da empresa contratada, determinar aos seus empregados a observancia das
seguintes regras:

» Fumar somente nas areas determinadas;

> Nao portar panos ou estopas nos bolsos, principalmente préximo a polias, correntes,
cabos, correias, engrenagens e outros similares, quando em movimento;

> Nao efetuar ajustes, manutencdo ou limpeza proximo a polias, correntes, cordas,
cabos, engrenagens e outros similares, quando em movimento;

» Nao permitir que os colaboradores usem cabelo comprido solto préximo as maquinas;

» Nao permitir o uso de reldgios, pulseiras, anéis, correntes, jalecos e guarda-pé
proximo as maquinas ou equipamentos em movimento;

» Utilizar uniformes da empresa;
» Nao permitir brincadeiras.
3 Responsabilidade dos colaboradores das empresas contratadas
Cumprir as determinacgdes deste documento;

Em caso de incéndio ou qualquer outra emergéncia, agir com calma e aguardar
orientacdes dos colaboradores do SAAE Sorocaba;
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Em caso de acidentes de trabalho avise imediatamente o seu supervisor ou responsavel
pela obra/servico, e acione 0 SAMU pelo numero de emergéncia 193;

No decorrer do servico, se perceber, sentir ou desconfiar da existéncia de algum risco, pare
0 Servico e avise 0 seu supervisor ou a area de Seguranca do Trabalho do SAAE Sorocaba
pelo nimero 15-32245990.

4 Uso de escadas e andaimes

>

As escadas devem estar em perfeitas condicdes de uso, ser bem apoiadas ou
amarradas quando em uso, quando néo for possivel amarra-las, devem ser seguras
por outro colaborador;

A escada de abrir com travamento central ndo pode ter altura superior a 6 (seis),
metros quando fechada deve ser rigida, estavel e provida de dispositivos que a
mantenha com abertura constante;

Ndo utilizar escadas metalicas para trabalhos envolvendo quadros elétricos,
passagem de cabos energizados ou qualquer outra atividade que envolva energia
elétrica;

Os andaimes deverdo suportar a carga prevista e estar uniformemente distribuida.
Para isto, a contratante devera disponibilizar a contratada, o tipo de material a ser
trabalhado e seu peso, para que seja dimensionada a montagem do andaime;

Para andaimes que tenham de suportar peso acima de 500 Kg, a empresa
contratada devera recolher Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), assinada
por engenheiro responsavel;

As tabuas utilizadas deverdo possuir no minimo 25 mm (vinte e cinco milimetros), de
espessura, ser isentas de trincas e nds, estar devidamente travadas para evitar
deslizamentos e completarem totalmente o assoalho do andaime, ndo deixando
aberturas;

E proibido o deslocamento de andaimes mdéveis com pessoas ou ferramentas sobre
0S Mesmos;

Os andaimes devem conter travamentos diagonais, escada de acesso a plataforma
de trabalho cujos pisos estejam situados acima de 1,50 m (um metro e cinqienta
centimetros), dispor de sistema de guarda corpo com altura de 1,20 m (um metro e
vinte centimetros), para travessao superior e 0,70 m (setenta centimetros), para o
travessdao intermediério, rodapé com altura de 0,20 m (vinte centimetros), 0s
montantes dos andaimes devem ser

apoiados em sapatas sobre base solida capaz de resistir aos esfor¢cos solicitados e
as cargas transmitidas;
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» Devem estar amarrados em pontos fixos para que nao haja o risco de tombamentos
e quedas;

» Andaimes de quadro ndo poderao ultrapassar a altura de 6 m (seis metros);

» Para maiores informacdes sobre trabalho em altura, vide instrucdo de trabalho I.T.
003/Seqg.

5 Instalacdes elétricas

A empresa contratada devera ter os plugs de seus equipamentos adequados com o padréo
SAAE Sorocaba;

As tomadas dos equipamentos deveréo ter indicado a sua tenséo;

Todos os equipamentos deverdo ser ligados a rede elétrica através de plugs e tomadas,
nao sendo permitida a ligacao direta com pontas de cabos;

E responsabilidade e direito do supervisor da empresa contratada, verificar os blogqueios
elétricos antes da realizacéo de qualquer servico onde envolva seus colaboradores diretos;

Nenhuma atividade envolvendo alta tensdo deve ser realizada por colaborador de empresa
contratada sem que 0 mesmo seja qualificado, capacitado e autorizado por profissional
habilitado (SAAE Sorocaba), e apds emissdo de Permissdo de Trabalho de Risco (PTR),
conforme I.T. 002/seg

O acesso as salas elétricas para qualquer tipo de trabalho que venham a envolver
inspegdes, manutencdo mecanica, manutengdo civil, instrumentagcdo, automagao,
isolamento térmico, limpeza de pisos, limpeza de filtros e componentes de ar condicionado
somente deverdo ser realizados por profissional autorizado pelo SAAE Sorocaba e apoés a
emissao de Permissédo de Trabalho de Risco (PTR), conforme I.T. 002/Seg.

Os eletricistas devem estar capacitados, habilitados e qualificados conforme NR 10.
6 Ordem e limpeza

Todas as dependéncias ocupadas por empresa contratada devem-se manter organizadas,
limpas e arrumadas;

Passagens, passarelas, escadas deverdao ser mantidas desimpedidas, facilitando o fluxo de
movimentacao;
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Residuos de papel, copos plasticos, metal, cabos elétricos, madeira, serragem, estopas,
eletrodos e outros que ndo sejam parte integrante do processo do SAAE Sorocaba devem
ser acondicionados em recipientes adequados e sinalizados;

A empresa contratada devera disponibilizar uma equipe designada a manter os locais de
trabalho organizados, sob pena de obstrucdo das atividades pela area de seguranca do
trabalho do SAAE Sorocaba, até que as condicdes de base sejam restabelecidas;

A empresa contratada devera dispor para cada frente de trabalho, uma bancada com no
minimo um torno de bancada (morsa), para a fixacdo de tubulacdes, chapas metalicas,
pecas etc.

7 Ferramentas, maquinas e equipamentos
» As ferramentas manuais devem ser mantidas em bom estado de conservacéo,
sem cabos soltos, trincados ou quebrados; as talhadeiras, puncdes, martelos

devem estar sem rebarbas para evitar estilhacos;

» Nao utilizar canos ou outros meios para aumentar o comprimento das chaves de
boca;

» N&o portar ferramentas nos bolsos;

» Nao deixar ferramentas sobre escadas, vaos, parapeitos, andaimes, tetos e
outros lugares elevados onde possam vir a cair;

> E obrigatorio o uso de 6culos de seguranca combinado ao protetor facial para
servicos com esmeril, lixadeira, escovas de aco, furadeira, lavadora de alta
pressdo e qualquer outra ferramenta que possam desprender particulas;

» As partes méveis de maquinas (transmissao, serras elétricas, lixadeiras), devem
estar sempre protegidas;

» Os colaboradores devem estar treinados e familiarizados com a maquina e seu
correto modo de operagéao.

8 Demolicdes
E de responsabilidade do supervisor da empresa contratada verificar se as linhas elétricas,

de &gua, ar condicionado, ar comprimido, esgoto, vapor, tubulacdes de produtos quimicos
foram remanejadas ou protegidas;
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A remocédo de materiais por gravidade devera ser feita em calhas fechadas diretamente em
cacambas, os objetos pesados deverdo ser baixados por meios mecanicos, nao sendo
permitido ser lancados em queda livre;

A empresa contratada somente poderd dar inicio as suas atividades, apds a aprovacao da
area de seguranca do trabalho e emissdo de Permissao de Trabalho de Risco (PTR) IT
002/Seg, pela engenharia do SAAE Sorocaba,;

Toda a area em demolicdo devera estar cercada por tapumes.

9 Escavacdes

A empresa contratada somente podera dar inicio as escavacfes, apds a avaliacdo do
SESMT proprio ou contratada para este fim e emissdo de Permissdo de Trabalho de Risco
(PTR), pela engenharia responsavel da obra;

Todas as escavacdes com profundidade superior a 1,25 m (um_metro_e vinte e cinco
centimetros) deverdo ser adequadamente escoradas e presas. Em profundidade superior
a 2 m (dois metros), deverdo ser adotadas escoras metalicas;

Deverd ser disponibilizadas escadas de méao proxima aos locais onde os colaboradores
estiverem realizando as atividades e esta devera ultrapassar ao menos um metro a altura
da vala;

O escoramento devera ser reforcado nos locais onde houver maquinas operando, sendo
proibida a presenca de colaboradores nas proximidades;

As areas onde estiver sendo realizada a escavacdes devem ser cercada por tapumes
continuos, e somente os colaboradores da empresa contratada podem estar trabalhando
no local, salvo os colaboradores do SAAE Sorocaba que tenham assinado a Permissao de
Trabalho de Risco (PTR).

Devera contemplar passagens para pedestre nos locais onde forem efetuadas barreiras
gue néo possibilitem o transito normal destes.

10 Normas Regulamentadoras

Atender as Normas Regulamentadoras:
» NR 01 — Disposic¢Oes gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais - GRO (PGR)
> NR 06 — EPI
» NR 11 — Transporte, Movimentacdo, Armazenagem e Manuseio de Materiais;

» NR 12 — Seguranca no Trabalho em Maquinas e Equipamentos;
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» NR 18-Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcéo
» NR 35 — Trabalhos em Altura.

Atentar aos pontos de instalagdes eletricas, hidraulicas, vestiarios, sanitarios guimicos e
higiene/alimentacéo.

11 Documentos obrigatorios

Toda empresa contratada antes do inicio dos trabalhos deve apresentar os seguintes

documentos:

Comprovacdao de vinculo empregaticio (cépia ficha de registro/CTPS);

Ordem de servico de seguranca;

PGR/GRO - Programa de Gerenciamento de Riscos/Gerenciamento de Riscos
Ocupacionais; (apresentar em 30 dias ap0s inicio das atividades);

Realizar APR das atividades e treinar os funcionarios quanto aos riscos e medidas de
controle por etapas;

PCMSO - Programa de Controle Médico e Saude Ocupacional; (apresentar 30 dias
apos inicio das atividades);

Copia dos certificados de NR 10 (Formacao e reciclagem se for o caso)

ASO - Atestado de Saude Ocupacional/Carteira de vacinacao;

Ficha de EPI por Cargo/Funcéo;

Treinamento dos EPIS e ficha de EPI com os respectivos C.A;

Copia dos certificados de NR 12 e NR 35.

Todos os colaboradores da empresa contratada deverdo passar pela integracdo de
seguranca e saude do trabalho do SAAE antes do inicio das atividades.

Os documentos devem ser entregues a area de Seguranc¢a do Trabalho do SAAE Sorocaba

com antecedéncia minima de cinco dias Uteis antes do inicio das atividades.

O PGR/GRO devera ser assinado por engenheiro de seguranca do trabalho, com o
respectivo numero da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA) ou por médico do trabalho,
indicando os registros profissionais para ambos.
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Todos os programas acima devem ser desenvolvidos independentemente do numero
efetivo de colaboradores da empresa contratada.

12 Dacomposi¢cdo do SESMT

A empresa contratada deve atender o dimensionamento dos componentes do SESMT, com
profissionais especializados conforme o grau de risco 4, de acordo com o quadro abaixo:

N° de Engenheiro Técnico de Médico do Auxiliar de
funcionarios de seguranca | seguranca trabalho enfermagem
50 a 100 - 01 - -
101 a 250 01 02 01 -
251 a 500 01 03 01 -
501 a 1000 01 04 01 01
1001 a 2000 01 05 01 01

No caso de servigos de riscos (escavacdes, espacos confinados, trabalhos em altura), o
efetivo minimo para profissionais técnicos de seguranca do trabalho € de 1 para cada 20
colaboradores. Dependendo da complexidade do risco avaliado pelo SESMT da Seguranca
do Trabalho do SAAE, este efetivo (Técnicos de Seguranca do Trabalho), pode ser
aumentado.

13 Consideracg®es finais
O presente documento € um resumo parcial das normas de seguranca, e é indispensavel

ressaltar que a empresa contratada devera atender integralmente a Portaria do Ministério
do Trabalho n° 3214 de 08 de junho de 1978 e suas atualizacdes.



