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Poste decorativo com lâmpada a vapor metálico 150W, h=4,0m.

Luminária para lâmpada fluorescente compacta embutida no forro.

Luminaria para lâmpada fluorescente compacta.

Luminaria para lâmpada fluorescente tubular.

Condulete fixado na parede em altura indicada em metros.

Caixa de passagem em alvenaria no piso (Dim. em "mm").

Caixa de passagem metálica embutida na parede a 0,30m do piso (Dim. em Polegada).

Quadro de Força e Luz aparente.

LEGENDA

Interruptor duplo, instalado em condulete, aparente a h=1,10m.

Tomada 127V universal com terra,  h=0,30m, quando não indicado.

Tomada 127V universal com terra,  h=1,10m, quando não indicado.

Tomada 220V universal com terra, h=1,10m, quando não indicado.

Eletroduto plástico flexível corrugado embutido no piso.

Eletroduto metálico galvanizado a fogo aparente

Eletroduto metálico flexivel, aparente.

Luminária de emergência fixada no forro.

Tomada 220V universal com terra, h=0,30m, quando não indicado.

Tomada 127V universal com terra, quando não indicado.

Eletroduto metálico galvanizado a fogo aparente que desce para o pavimento inferior.

Condutores instalados em eletrodutos (fase, neutro e terra).

Perfilado perfurado 38 x 38 mm.

Eletrocalha metálica perfurada 200 x 50 mm.

Tomada 220V trifásica com terra, quando não indicado.

Relé fotoelétrico, bivolt, em suporte de fixação, instalado a h=3,00m, quando não indicado.


