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1- Concreto: fck = 30 MPa.

2- Modulo de deformacao minimo E= 26 GPa.

   (ensaio NBR-8522 - plano de carga III)

   para modulo secante a 30% do fck.

3- Devera ser feito controle tecnologico do concreto

   conforme NBR 12654 e NBR 12655.

4- Classe de agressividade III (tabela 7.1 - NBR6118)

5- Fator agua cimento a/c<0,55.

6- Consumo minimo de cimento de 350 kg/m3.

7- Medidas em cm., niveis em metros.

8- Todas as medidas e niveis indicados deverao

   ser verificados e confirmados no local.

9- Cobrimentos:

   a. 3,5 cm para pilares e vigas.

   b. lajes: face inferior= 3,0 cm.

             face superior= 3,0 cm.

   c. 4,0 cm sapatas de fundacao.

   d. 4,0 cm para faces em contato com esgoto.

10- Deverao ser utilizados distanciadores adequados de

   modo a garantir o cobrimento durante a concretagem.

11-Alvenarias de blocos de concreto furados.

   Densidade aparente de 1.300 kg/m3.

12-Prever apos concretagem a cura umida cuidadosa por no 

   minimo 7 dias.

13-As formas e o escoramento devem ser dimensionados por

   empresa especializada.

14-Recomendamos a cura imediata das lajes para impedir a 

   rapida evaporacao do concreto fresco. Podera ser efetuado

   a cura com sacos de juta, canhamo ou algodao (limpos, 

   sem furos, peso seco inferior a 200 g/m2), molhados para 

   impedir a evaporacao d'agua do concreto fresco. 

15-Verificar projeto de aterramento, furos da hidraulica, 

   nichos para quadros eletricos, furos para A.P., etc.

16-Nomenclatura:

   T.L. = topo da laje

   T.V. = topo da viga

   T.S. = topo da sapata de fundação

   C.A. = cota de assentamento da sapata

17-Prever lastro de concreto magro de 5 cm sob as pecas em 

   contato com o terreno.

18-Obedecer para barras dobradas o raio interno de curvatura 

   de 10 vezes o diametro da barra. 

19-Os elementos de conformidade do projeto estrutural face aos

   projetos de Arquitetura, Instalacoes Eletricas e Hidraulicas,

   Exaustao Mecanica, e demais disciplinas, tais como niveis, 

   dimensoes das pecas estruturais, etc. foram devidamente validados

   pelos respectivos profissionais responsaveis pelas disciplinas 

   citadas.

20-Normas tecnicas de referencia:

   NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto

   NBR 6120 - Cargas para calculo de estruturas de edificacoes

   NBR 6123 - Forcas devidas ao vento em edificacoes

   NBR 5739 - Concreto ensaio de compressao de corpos de prova

21-Os ferros de montagem deverao ser providenciados pelo construtor

   em numero suficiente e disposicoes adequadas, para manter  

   corretamente posicionads as armaduras especificadas em projeto.

22-Os requisitos gerais de execucao devem obeceder as prescricoes

   da NBR 14931/03 - Procedimento de Execuçao de Estrutura de

   Concreto da ABNT.

23-Este desenho estabelece as condicoes basicas de projeto,podendo

   sofrer alteracoes devido as reais condicoes de campo, observaveis

   durante a execucao.

24-A execucao deste projeto devera ser acompanhado por Engenheiro

   especializado em obras congeneres.

25-Deverão ser providenciadas as drenagens necessarias para o escoamento

   das aguas que possam sobrecarregar ou danificar a estrutura, advindos

   dos projetos de instalações ou de impermeabilização.

26-Direitos Autorais: este projeto é de uso exclusivo desta obra, não 

   sendo permitida a sua utilização para quaisquer finalidades que não 

   exclusivamente relacionada com esta obra, sendo terminantemente proibida

   sua disponibilidade para uso de terceiros.

NOTAS:

ESQUEMA PARA DOBRAMENTOS E DESCONTOS DAS
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BLOCO DE  9 cm = 120 kg/m2

BLOCO DE 14 cm = 165 kg/m2

BLOCO DE 19 cm = 210 kg/m2

- REVESTIMENTOS:

INTERNO - ÁREA SECA  (0.5 cm) =  10 kg/m2

EXTERNO - FACHADA   (3.0 cm) =  60 kg/m2

INTERNO - ÁREA ÚMIDA (3.0 cm) =  60 kg/m2

ARGAMASSA DE REVESTIMENTO POR FACE DE ALVENARIA:  arg = 2.0 t/m3

- NOTA: CABE AO CONSTRUTOR PROVIDENCIAR AS AMARRAÇÕES PARA

MUROS,  PARAPEITOS,  VERGAS,  ETC.,  ASSIM   COMO  AS

CORRETAS EXECUÇÕES DOS ENCUNHAMENTOS A SEU TEMPO.

PESO DA ALVENARIA CRÚA (BLOCO + ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO):
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1- Concreto: fck = 30 MPa.

2- Modulo de deformacao minimo E= 26 GPa.

   (ensaio NBR-8522 - plano de carga III)

   para modulo secante a 30% do fck.

3- Devera ser feito controle tecnologico do concreto

   conforme NBR 12654 e NBR 12655.

4- Classe de agressividade III (tabela 7.1 - NBR6118)

5- Fator agua cimento a/c<0,55.

6- Consumo minimo de cimento de 350 kg/m3.

7- Medidas em cm., niveis em metros.

8- Todas as medidas e niveis indicados deverao

   ser verificados e confirmados no local.

9- Cobrimentos:

   a. 3,5 cm para pilares e vigas.

   b. lajes: face inferior= 3,0 cm.

             face superior= 3,0 cm.

   c. 4,0 cm sapatas de fundacao.

   d. 4,0 cm para faces em contato com esgoto.

10- Deverao ser utilizados distanciadores adequados de

   modo a garantir o cobrimento durante a concretagem.

11-Alvenarias de blocos de concreto furados.

   Densidade aparente de 1.300 kg/m3.

12-Prever apos concretagem a cura umida cuidadosa por no 

   minimo 7 dias.

13-As formas e o escoramento devem ser dimensionados por

   empresa especializada.

14-Recomendamos a cura imediata das lajes para impedir a 

   rapida evaporacao do concreto fresco. Podera ser efetuado

   a cura com sacos de juta, canhamo ou algodao (limpos, 

   sem furos, peso seco inferior a 200 g/m2), molhados para 

   impedir a evaporacao d'agua do concreto fresco. 

15-Verificar projeto de aterramento, furos da hidraulica, 

   nichos para quadros eletricos, furos para A.P., etc.

16-Nomenclatura:

   T.L. = topo da laje

   T.V. = topo da viga

   T.S. = topo da sapata de fundação

   C.A. = cota de assentamento da sapata

17-Prever lastro de concreto magro de 5 cm sob as pecas em 

   contato com o terreno.

18-Obedecer para barras dobradas o raio interno de curvatura 

   de 10 vezes o diametro da barra. 

19-Os elementos de conformidade do projeto estrutural face aos

   projetos de Arquitetura, Instalacoes Eletricas e Hidraulicas,

   Exaustao Mecanica, e demais disciplinas, tais como niveis, 

   dimensoes das pecas estruturais, etc. foram devidamente validados

   pelos respectivos profissionais responsaveis pelas disciplinas 

   citadas.

20-Normas tecnicas de referencia:

   NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto

   NBR 6120 - Cargas para calculo de estruturas de edificacoes

   NBR 6123 - Forcas devidas ao vento em edificacoes

   NBR 5739 - Concreto ensaio de compressao de corpos de prova

21-Os ferros de montagem deverao ser providenciados pelo construtor

   em numero suficiente e disposicoes adequadas, para manter  

   corretamente posicionads as armaduras especificadas em projeto.

22-Os requisitos gerais de execucao devem obeceder as prescricoes

   da NBR 14931/03 - Procedimento de Execuçao de Estrutura de

   Concreto da ABNT.

23-Este desenho estabelece as condicoes basicas de projeto,podendo

   sofrer alteracoes devido as reais condicoes de campo, observaveis

   durante a execucao.

24-A execucao deste projeto devera ser acompanhado por Engenheiro

   especializado em obras congeneres.

25-Deverão ser providenciadas as drenagens necessarias para o escoamento

   das aguas que possam sobrecarregar ou danificar a estrutura, advindos

   dos projetos de instalações ou de impermeabilização.

26-Direitos Autorais: este projeto é de uso exclusivo desta obra, não 

   sendo permitida a sua utilização para quaisquer finalidades que não 

   exclusivamente relacionada com esta obra, sendo terminantemente proibida

   sua disponibilidade para uso de terceiros.

NOTAS:

ESQUEMA PARA DOBRAMENTOS E DESCONTOS DAS
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1- ALVENARIA DE VEDAÇÃO:

- BLOCO DE CONCRETO COM RESISTÊNCIA MÍNIMA DE fbk   2.5 MPa

BLOCO DE  9 cm = 120 kg/m2

BLOCO DE 14 cm = 165 kg/m2

BLOCO DE 19 cm = 210 kg/m2

- REVESTIMENTOS:

INTERNO - ÁREA SECA  (0.5 cm) =  10 kg/m2

EXTERNO - FACHADA   (3.0 cm) =  60 kg/m2

INTERNO - ÁREA ÚMIDA (3.0 cm) =  60 kg/m2

ARGAMASSA DE REVESTIMENTO POR FACE DE ALVENARIA:  arg = 2.0 t/m3

- NOTA: CABE AO CONSTRUTOR PROVIDENCIAR AS AMARRAÇÕES PARA

MUROS,  PARAPEITOS,  VERGAS,  ETC.,  ASSIM   COMO  AS

CORRETAS EXECUÇÕES DOS ENCUNHAMENTOS A SEU TEMPO.

PESO DA ALVENARIA CRÚA (BLOCO + ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO):
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Legenda

1- Concreto: fck = 30 MPa.

2- Modulo de deformacao minimo E= 26 GPa.

   (ensaio NBR-8522 - plano de carga III)

   para modulo secante a 30% do fck.

3- Devera ser feito controle tecnologico do concreto

   conforme NBR 12654 e NBR 12655.

4- Classe de agressividade III (tabela 7.1 - NBR6118)

5- Fator agua cimento a/c<0,55.

6- Consumo minimo de cimento de 350 kg/m3.

7- Medidas em cm., niveis em metros.

8- Todas as medidas e niveis indicados deverao

   ser verificados e confirmados no local.

9- Cobrimentos:

   a. 3,5 cm para pilares e vigas.

   b. lajes: face inferior= 3,0 cm.

             face superior= 3,0 cm.

   c. 4,0 cm sapatas de fundacao.

   d. 4,0 cm para faces em contato com esgoto.

10- Deverao ser utilizados distanciadores adequados de

   modo a garantir o cobrimento durante a concretagem.

11-Alvenarias de blocos de concreto furados.

   Densidade aparente de 1.300 kg/m3.

12-Prever apos concretagem a cura umida cuidadosa por no 

   minimo 7 dias.

13-As formas e o escoramento devem ser dimensionados por

   empresa especializada.

14-Recomendamos a cura imediata das lajes para impedir a 

   rapida evaporacao do concreto fresco. Podera ser efetuado

   a cura com sacos de juta, canhamo ou algodao (limpos, 

   sem furos, peso seco inferior a 200 g/m2), molhados para 

   impedir a evaporacao d'agua do concreto fresco. 

15-Verificar projeto de aterramento, furos da hidraulica, 

   nichos para quadros eletricos, furos para A.P., etc.

16-Nomenclatura:

   T.L. = topo da laje

   T.V. = topo da viga

   T.S. = topo da sapata de fundação

   C.A. = cota de assentamento da sapata

17-Prever lastro de concreto magro de 5 cm sob as pecas em 

   contato com o terreno.

18-Obedecer para barras dobradas o raio interno de curvatura 

   de 10 vezes o diametro da barra. 

19-Os elementos de conformidade do projeto estrutural face aos

   projetos de Arquitetura, Instalacoes Eletricas e Hidraulicas,

   Exaustao Mecanica, e demais disciplinas, tais como niveis, 

   dimensoes das pecas estruturais, etc. foram devidamente validados

   pelos respectivos profissionais responsaveis pelas disciplinas 

   citadas.

20-Normas tecnicas de referencia:

   NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto

   NBR 6120 - Cargas para calculo de estruturas de edificacoes

   NBR 6123 - Forcas devidas ao vento em edificacoes

   NBR 5739 - Concreto ensaio de compressao de corpos de prova

21-Os ferros de montagem deverao ser providenciados pelo construtor

   em numero suficiente e disposicoes adequadas, para manter  

   corretamente posicionads as armaduras especificadas em projeto.

22-Os requisitos gerais de execucao devem obeceder as prescricoes

   da NBR 14931/03 - Procedimento de Execuçao de Estrutura de

   Concreto da ABNT.

23-Este desenho estabelece as condicoes basicas de projeto,podendo

   sofrer alteracoes devido as reais condicoes de campo, observaveis

   durante a execucao.

24-A execucao deste projeto devera ser acompanhado por Engenheiro

   especializado em obras congeneres.

25-Deverão ser providenciadas as drenagens necessarias para o escoamento

   das aguas que possam sobrecarregar ou danificar a estrutura, advindos

   dos projetos de instalações ou de impermeabilização.

26-Direitos Autorais: este projeto é de uso exclusivo desta obra, não 

   sendo permitida a sua utilização para quaisquer finalidades que não 

   exclusivamente relacionada com esta obra, sendo terminantemente proibida

   sua disponibilidade para uso de terceiros.

NOTAS:
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Legenda

1- Concreto: fck = 30 MPa.

2- Modulo de deformacao minimo E= 26 GPa.

   (ensaio NBR-8522 - plano de carga III)

   para modulo secante a 30% do fck.

3- Devera ser feito controle tecnologico do concreto

   conforme NBR 12654 e NBR 12655.

4- Classe de agressividade III (tabela 7.1 - NBR6118)

5- Fator agua cimento a/c<0,55.

6- Consumo minimo de cimento de 350 kg/m3.

7- Medidas em cm., niveis em metros.

8- Todas as medidas e niveis indicados deverao

   ser verificados e confirmados no local.

9- Cobrimentos:

   a. 3,5 cm para pilares e vigas.

   b. lajes: face inferior= 3,0 cm.

             face superior= 3,0 cm.

   c. 4,0 cm sapatas de fundacao.

   d. 4,0 cm para faces em contato com esgoto.

10- Deverao ser utilizados distanciadores adequados de

   modo a garantir o cobrimento durante a concretagem.

11-Alvenarias de blocos de concreto furados.

   Densidade aparente de 1.300 kg/m3.

12-Prever apos concretagem a cura umida cuidadosa por no 

   minimo 7 dias.

13-As formas e o escoramento devem ser dimensionados por

   empresa especializada.

14-Recomendamos a cura imediata das lajes para impedir a 

   rapida evaporacao do concreto fresco. Podera ser efetuado

   a cura com sacos de juta, canhamo ou algodao (limpos, 

   sem furos, peso seco inferior a 200 g/m2), molhados para 

   impedir a evaporacao d'agua do concreto fresco. 

15-Verificar projeto de aterramento, furos da hidraulica, 

   nichos para quadros eletricos, furos para A.P., etc.

16-Nomenclatura:

   T.L. = topo da laje

   T.V. = topo da viga

   T.S. = topo da sapata de fundação

   C.A. = cota de assentamento da sapata

17-Prever lastro de concreto magro de 5 cm sob as pecas em 

   contato com o terreno.

18-Obedecer para barras dobradas o raio interno de curvatura 

   de 10 vezes o diametro da barra. 

19-Os elementos de conformidade do projeto estrutural face aos

   projetos de Arquitetura, Instalacoes Eletricas e Hidraulicas,

   Exaustao Mecanica, e demais disciplinas, tais como niveis, 

   dimensoes das pecas estruturais, etc. foram devidamente validados

   pelos respectivos profissionais responsaveis pelas disciplinas 

   citadas.

20-Normas tecnicas de referencia:

   NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto

   NBR 6120 - Cargas para calculo de estruturas de edificacoes

   NBR 6123 - Forcas devidas ao vento em edificacoes

   NBR 5739 - Concreto ensaio de compressao de corpos de prova

21-Os ferros de montagem deverao ser providenciados pelo construtor

   em numero suficiente e disposicoes adequadas, para manter  

   corretamente posicionads as armaduras especificadas em projeto.

22-Os requisitos gerais de execucao devem obeceder as prescricoes

   da NBR 14931/03 - Procedimento de Execuçao de Estrutura de

   Concreto da ABNT.

23-Este desenho estabelece as condicoes basicas de projeto,podendo

   sofrer alteracoes devido as reais condicoes de campo, observaveis

   durante a execucao.

24-A execucao deste projeto devera ser acompanhado por Engenheiro

   especializado em obras congeneres.

25-Deverão ser providenciadas as drenagens necessarias para o escoamento

   das aguas que possam sobrecarregar ou danificar a estrutura, advindos

   dos projetos de instalações ou de impermeabilização.

26-Direitos Autorais: este projeto é de uso exclusivo desta obra, não 

   sendo permitida a sua utilização para quaisquer finalidades que não 

   exclusivamente relacionada com esta obra, sendo terminantemente proibida

   sua disponibilidade para uso de terceiros.

NOTAS:

ESQUEMA PARA DOBRAMENTOS E DESCONTOS DAS
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Legenda

1- Concreto: fck = 30 MPa.

2- Modulo de deformacao minimo E= 26 GPa.

   (ensaio NBR-8522 - plano de carga III)

   para modulo secante a 30% do fck.

3- Devera ser feito controle tecnologico do concreto

   conforme NBR 12654 e NBR 12655.

4- Classe de agressividade III (tabela 7.1 - NBR6118)

5- Fator agua cimento a/c<0,55.

6- Consumo minimo de cimento de 350 kg/m3.

7- Medidas em cm., niveis em metros.

8- Todas as medidas e niveis indicados deverao

   ser verificados e confirmados no local.

9- Cobrimentos:

   a. 3,5 cm para pilares e vigas.

   b. lajes: face inferior= 3,0 cm.

             face superior= 3,0 cm.

   c. 4,0 cm sapatas de fundacao.

   d. 4,0 cm para faces em contato com esgoto.

10- Deverao ser utilizados distanciadores adequados de

   modo a garantir o cobrimento durante a concretagem.

11-Alvenarias de blocos de concreto furados.

   Densidade aparente de 1.300 kg/m3.

12-Prever apos concretagem a cura umida cuidadosa por no 

   minimo 7 dias.

13-As formas e o escoramento devem ser dimensionados por

   empresa especializada.

14-Recomendamos a cura imediata das lajes para impedir a 

   rapida evaporacao do concreto fresco. Podera ser efetuado

   a cura com sacos de juta, canhamo ou algodao (limpos, 

   sem furos, peso seco inferior a 200 g/m2), molhados para 

   impedir a evaporacao d'agua do concreto fresco. 

15-Verificar projeto de aterramento, furos da hidraulica, 

   nichos para quadros eletricos, furos para A.P., etc.

16-Nomenclatura:

   T.L. = topo da laje

   T.V. = topo da viga

   T.S. = topo da sapata de fundação

   C.A. = cota de assentamento da sapata

17-Prever lastro de concreto magro de 5 cm sob as pecas em 

   contato com o terreno.

18-Obedecer para barras dobradas o raio interno de curvatura 

   de 10 vezes o diametro da barra. 

19-Os elementos de conformidade do projeto estrutural face aos

   projetos de Arquitetura, Instalacoes Eletricas e Hidraulicas,

   Exaustao Mecanica, e demais disciplinas, tais como niveis, 

   dimensoes das pecas estruturais, etc. foram devidamente validados

   pelos respectivos profissionais responsaveis pelas disciplinas 

   citadas.

20-Normas tecnicas de referencia:

   NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto

   NBR 6120 - Cargas para calculo de estruturas de edificacoes

   NBR 6123 - Forcas devidas ao vento em edificacoes

   NBR 5739 - Concreto ensaio de compressao de corpos de prova

21-Os ferros de montagem deverao ser providenciados pelo construtor

   em numero suficiente e disposicoes adequadas, para manter  

   corretamente posicionads as armaduras especificadas em projeto.

22-Os requisitos gerais de execucao devem obeceder as prescricoes

   da NBR 14931/03 - Procedimento de Execuçao de Estrutura de

   Concreto da ABNT.

23-Este desenho estabelece as condicoes basicas de projeto,podendo

   sofrer alteracoes devido as reais condicoes de campo, observaveis

   durante a execucao.

24-A execucao deste projeto devera ser acompanhado por Engenheiro

   especializado em obras congeneres.

25-Deverão ser providenciadas as drenagens necessarias para o escoamento

   das aguas que possam sobrecarregar ou danificar a estrutura, advindos

   dos projetos de instalações ou de impermeabilização.

26-Direitos Autorais: este projeto é de uso exclusivo desta obra, não 

   sendo permitida a sua utilização para quaisquer finalidades que não 

   exclusivamente relacionada com esta obra, sendo terminantemente proibida

   sua disponibilidade para uso de terceiros.

NOTAS:

ESQUEMA PARA DOBRAMENTOS E DESCONTOS DAS

CC=

R

0

BARRAS INDICADAS

COBR

  250 30cm 21  cm

0  12,5

  20

  16

0

0

15cm

24cm

19cm

CC=

17  cm

R= 7,5 Ø

C= 1 Ø + R

13,5 cm

10,5 cm

C= 1 Ø  + R

PAREDES EXTERNO

FUNDACAO

COBRIMENTO

VIGAS

PILARES 

LAJES: ARMADURAS SUPERIOR

ARMADURAS INFERIOR

BALDRAMES

3,5 cm

3,5 cm

3,0 cm

3,0 cm

4,0 cm

3,5 cm

ESGOTO 4,0 cm

3,5 cm

ALVENARIAS:

1- ALVENARIA DE VEDAÇÃO:

- BLOCO DE CONCRETO COM RESISTÊNCIA MÍNIMA DE fbk   2.5 MPa

BLOCO DE  9 cm = 120 kg/m2

BLOCO DE 14 cm = 165 kg/m2

BLOCO DE 19 cm = 210 kg/m2

- REVESTIMENTOS:

INTERNO - ÁREA SECA  (0.5 cm) =  10 kg/m2

EXTERNO - FACHADA   (3.0 cm) =  60 kg/m2

INTERNO - ÁREA ÚMIDA (3.0 cm) =  60 kg/m2

ARGAMASSA DE REVESTIMENTO POR FACE DE ALVENARIA:  arg = 2.0 t/m3

- NOTA: CABE AO CONSTRUTOR PROVIDENCIAR AS AMARRAÇÕES PARA

MUROS,  PARAPEITOS,  VERGAS,  ETC.,  ASSIM   COMO  AS

CORRETAS EXECUÇÕES DOS ENCUNHAMENTOS A SEU TEMPO.

PESO DA ALVENARIA CRÚA (BLOCO + ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO):
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Legenda
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Estacas dos blocos

Legenda

1- Concreto: fck = 30 MPa.

2- Modulo de deformacao minimo E= 26 GPa.

   (ensaio NBR-8522 - plano de carga III)

   para modulo secante a 30% do fck.

3- Devera ser feito controle tecnologico do concreto

   conforme NBR 12654 e NBR 12655.

4- Classe de agressividade III (tabela 7.1 - NBR6118)

5- Fator agua cimento a/c<0,55.

6- Consumo minimo de cimento de 350 kg/m3.

7- Medidas em cm., niveis em metros.

8- Todas as medidas e niveis indicados deverao

   ser verificados e confirmados no local.

9- Cobrimentos:

   a. 3,5 cm para pilares e vigas.

   b. lajes: face inferior= 3,0 cm.

             face superior= 3,0 cm.

   c. 4,0 cm sapatas de fundacao.

   d. 4,0 cm para faces em contato com esgoto.

10- Deverao ser utilizados distanciadores adequados de

   modo a garantir o cobrimento durante a concretagem.

11-Alvenarias de blocos de concreto furados.

   Densidade aparente de 1.300 kg/m3.

12-Prever apos concretagem a cura umida cuidadosa por no 

   minimo 7 dias.

13-As formas e o escoramento devem ser dimensionados por

   empresa especializada.

14-Recomendamos a cura imediata das lajes para impedir a 

   rapida evaporacao do concreto fresco. Podera ser efetuado

   a cura com sacos de juta, canhamo ou algodao (limpos, 

   sem furos, peso seco inferior a 200 g/m2), molhados para 

   impedir a evaporacao d'agua do concreto fresco. 

15-Verificar projeto de aterramento, furos da hidraulica, 

   nichos para quadros eletricos, furos para A.P., etc.

16-Nomenclatura:

   T.L. = topo da laje

   T.V. = topo da viga

   T.S. = topo da sapata de fundação

   C.A. = cota de assentamento da sapata

17-Prever lastro de concreto magro de 5 cm sob as pecas em 

   contato com o terreno.

18-Obedecer para barras dobradas o raio interno de curvatura 

   de 10 vezes o diametro da barra. 

19-Os elementos de conformidade do projeto estrutural face aos

   projetos de Arquitetura, Instalacoes Eletricas e Hidraulicas,

   Exaustao Mecanica, e demais disciplinas, tais como niveis, 

   dimensoes das pecas estruturais, etc. foram devidamente validados

   pelos respectivos profissionais responsaveis pelas disciplinas 

   citadas.

20-Normas tecnicas de referencia:

   NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto

   NBR 6120 - Cargas para calculo de estruturas de edificacoes

   NBR 6123 - Forcas devidas ao vento em edificacoes

   NBR 5739 - Concreto ensaio de compressao de corpos de prova

21-Os ferros de montagem deverao ser providenciados pelo construtor

   em numero suficiente e disposicoes adequadas, para manter  

   corretamente posicionads as armaduras especificadas em projeto.

22-Os requisitos gerais de execucao devem obeceder as prescricoes

   da NBR 14931/03 - Procedimento de Execuçao de Estrutura de

   Concreto da ABNT.

23-Este desenho estabelece as condicoes basicas de projeto,podendo

   sofrer alteracoes devido as reais condicoes de campo, observaveis

   durante a execucao.

24-A execucao deste projeto devera ser acompanhado por Engenheiro

   especializado em obras congeneres.

25-Deverão ser providenciadas as drenagens necessarias para o escoamento

   das aguas que possam sobrecarregar ou danificar a estrutura, advindos

   dos projetos de instalações ou de impermeabilização.

26-Direitos Autorais: este projeto é de uso exclusivo desta obra, não 

   sendo permitida a sua utilização para quaisquer finalidades que não 

   exclusivamente relacionada com esta obra, sendo terminantemente proibida

   sua disponibilidade para uso de terceiros.

NOTAS:

ESQUEMA PARA DOBRAMENTOS E DESCONTOS DAS
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R= 7,5 Ø
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PAREDES
EXTERNO

FUNDACAO

COBRIMENTO
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PILARES 

LAJES: ARMADURAS SUPERIOR
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BALDRAMES

3,5 cm

3,5 cm

3,0 cm

3,0 cm

4,0 cm

3,5 cm

ESGOTO
4,0 cm

3,5 cm

ALVENARIAS:

1- ALVENARIA DE VEDAÇÃO:

- BLOCO DE CONCRETO COM RESISTÊNCIA MÍNIMA DE fbk   2.5 MPa

BLOCO DE  9 cm = 120 kg/m2

BLOCO DE 14 cm = 165 kg/m2

BLOCO DE 19 cm = 210 kg/m2

- REVESTIMENTOS:

INTERNO - ÁREA SECA  (0.5 cm) =  10 kg/m2

EXTERNO - FACHADA   (3.0 cm) =  60 kg/m2

INTERNO - ÁREA ÚMIDA (3.0 cm) =  60 kg/m2

ARGAMASSA DE REVESTIMENTO POR FACE DE ALVENARIA:  arg = 2.0 t/m3

- NOTA: CABE AO CONSTRUTOR PROVIDENCIAR AS AMARRAÇÕES PARA

MUROS,  PARAPEITOS,  VERGAS,  ETC.,  ASSIM   COMO  AS

CORRETAS EXECUÇÕES DOS ENCUNHAMENTOS A SEU TEMPO.

PESO DA ALVENARIA CRÚA (BLOCO + ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO):
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Legenda dos blocos
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Legenda

1- Concreto: fck = 30 MPa.

2- Modulo de deformacao minimo E= 26 GPa.

   (ensaio NBR-8522 - plano de carga III)

   para modulo secante a 30% do fck.

3- Devera ser feito controle tecnologico do concreto

   conforme NBR 12654 e NBR 12655.

4- Classe de agressividade III (tabela 7.1 - NBR6118)

5- Fator agua cimento a/c<0,55.

6- Consumo minimo de cimento de 350 kg/m3.

7- Medidas em cm., niveis em metros.

8- Todas as medidas e niveis indicados deverao

   ser verificados e confirmados no local.

9- Cobrimentos:

   a. 3,5 cm para pilares e vigas.

   b. lajes: face inferior= 3,0 cm.

             face superior= 3,0 cm.

   c. 4,0 cm sapatas de fundacao.

   d. 4,0 cm para faces em contato com esgoto.

10- Deverao ser utilizados distanciadores adequados de

   modo a garantir o cobrimento durante a concretagem.

11-Alvenarias de blocos de concreto furados.

   Densidade aparente de 1.300 kg/m3.

12-Prever apos concretagem a cura umida cuidadosa por no 

   minimo 7 dias.

13-As formas e o escoramento devem ser dimensionados por

   empresa especializada.

14-Recomendamos a cura imediata das lajes para impedir a 

   rapida evaporacao do concreto fresco. Podera ser efetuado

   a cura com sacos de juta, canhamo ou algodao (limpos, 

   sem furos, peso seco inferior a 200 g/m2), molhados para 

   impedir a evaporacao d'agua do concreto fresco. 

15-Verificar projeto de aterramento, furos da hidraulica, 

   nichos para quadros eletricos, furos para A.P., etc.

16-Nomenclatura:

   T.L. = topo da laje

   T.V. = topo da viga

   T.S. = topo da sapata de fundação

   C.A. = cota de assentamento da sapata

17-Prever lastro de concreto magro de 5 cm sob as pecas em 

   contato com o terreno.

18-Obedecer para barras dobradas o raio interno de curvatura 

   de 10 vezes o diametro da barra. 

19-Os elementos de conformidade do projeto estrutural face aos

   projetos de Arquitetura, Instalacoes Eletricas e Hidraulicas,

   Exaustao Mecanica, e demais disciplinas, tais como niveis, 

   dimensoes das pecas estruturais, etc. foram devidamente validados

   pelos respectivos profissionais responsaveis pelas disciplinas 

   citadas.

20-Normas tecnicas de referencia:

   NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto

   NBR 6120 - Cargas para calculo de estruturas de edificacoes

   NBR 6123 - Forcas devidas ao vento em edificacoes

   NBR 5739 - Concreto ensaio de compressao de corpos de prova

21-Os ferros de montagem deverao ser providenciados pelo construtor

   em numero suficiente e disposicoes adequadas, para manter  

   corretamente posicionads as armaduras especificadas em projeto.

22-Os requisitos gerais de execucao devem obeceder as prescricoes

   da NBR 14931/03 - Procedimento de Execuçao de Estrutura de

   Concreto da ABNT.

23-Este desenho estabelece as condicoes basicas de projeto,podendo

   sofrer alteracoes devido as reais condicoes de campo, observaveis

   durante a execucao.

24-A execucao deste projeto devera ser acompanhado por Engenheiro

   especializado em obras congeneres.

25-Deverão ser providenciadas as drenagens necessarias para o escoamento

   das aguas que possam sobrecarregar ou danificar a estrutura, advindos

   dos projetos de instalações ou de impermeabilização.

26-Direitos Autorais: este projeto é de uso exclusivo desta obra, não 

   sendo permitida a sua utilização para quaisquer finalidades que não 

   exclusivamente relacionada com esta obra, sendo terminantemente proibida

   sua disponibilidade para uso de terceiros.

NOTAS:

ESQUEMA PARA DOBRAMENTOS E DESCONTOS DAS
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LAJES: ARMADURAS SUPERIOR
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BALDRAMES

3,5 cm

3,5 cm

3,0 cm

3,0 cm

4,0 cm

3,5 cm

ESGOTO 4,0 cm

3,5 cm

ALVENARIAS:

1- ALVENARIA DE VEDAÇÃO:

- BLOCO DE CONCRETO COM RESISTÊNCIA MÍNIMA DE fbk   2.5 MPa

BLOCO DE  9 cm = 120 kg/m2

BLOCO DE 14 cm = 165 kg/m2

BLOCO DE 19 cm = 210 kg/m2

- REVESTIMENTOS:

INTERNO - ÁREA SECA  (0.5 cm) =  10 kg/m2

EXTERNO - FACHADA   (3.0 cm) =  60 kg/m2

INTERNO - ÁREA ÚMIDA (3.0 cm) =  60 kg/m2

ARGAMASSA DE REVESTIMENTO POR FACE DE ALVENARIA:  arg = 2.0 t/m3

- NOTA: CABE AO CONSTRUTOR PROVIDENCIAR AS AMARRAÇÕES PARA

MUROS,  PARAPEITOS,  VERGAS,  ETC.,  ASSIM   COMO  AS

CORRETAS EXECUÇÕES DOS ENCUNHAMENTOS A SEU TEMPO.

PESO DA ALVENARIA CRÚA (BLOCO + ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO):
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Legenda dos blocos

1ø23

Legenda

1- Concreto: fck = 30 MPa.

2- Modulo de deformacao minimo E= 26 GPa.

   (ensaio NBR-8522 - plano de carga III)

   para modulo secante a 30% do fck.

3- Devera ser feito controle tecnologico do concreto

   conforme NBR 12654 e NBR 12655.

4- Classe de agressividade III (tabela 7.1 - NBR6118)

5- Fator agua cimento a/c<0,55.

6- Consumo minimo de cimento de 350 kg/m3.

7- Medidas em cm., niveis em metros.

8- Todas as medidas e niveis indicados deverao

   ser verificados e confirmados no local.

9- Cobrimentos:

   a. 3,5 cm para pilares e vigas.

   b. lajes: face inferior= 3,0 cm.

             face superior= 3,0 cm.

   c. 4,0 cm sapatas de fundacao.

   d. 4,0 cm para faces em contato com esgoto.

10- Deverao ser utilizados distanciadores adequados de

   modo a garantir o cobrimento durante a concretagem.

11-Alvenarias de blocos de concreto furados.

   Densidade aparente de 1.300 kg/m3.

12-Prever apos concretagem a cura umida cuidadosa por no 

   minimo 7 dias.

13-As formas e o escoramento devem ser dimensionados por

   empresa especializada.

14-Recomendamos a cura imediata das lajes para impedir a 

   rapida evaporacao do concreto fresco. Podera ser efetuado

   a cura com sacos de juta, canhamo ou algodao (limpos, 

   sem furos, peso seco inferior a 200 g/m2), molhados para 

   impedir a evaporacao d'agua do concreto fresco. 

15-Verificar projeto de aterramento, furos da hidraulica, 

   nichos para quadros eletricos, furos para A.P., etc.

16-Nomenclatura:

   T.L. = topo da laje

   T.V. = topo da viga

   T.S. = topo da sapata de fundação

   C.A. = cota de assentamento da sapata

17-Prever lastro de concreto magro de 5 cm sob as pecas em 

   contato com o terreno.

18-Obedecer para barras dobradas o raio interno de curvatura 

   de 10 vezes o diametro da barra. 

19-Os elementos de conformidade do projeto estrutural face aos

   projetos de Arquitetura, Instalacoes Eletricas e Hidraulicas,

   Exaustao Mecanica, e demais disciplinas, tais como niveis, 

   dimensoes das pecas estruturais, etc. foram devidamente validados

   pelos respectivos profissionais responsaveis pelas disciplinas 

   citadas.

20-Normas tecnicas de referencia:

   NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto

   NBR 6120 - Cargas para calculo de estruturas de edificacoes

   NBR 6123 - Forcas devidas ao vento em edificacoes

   NBR 5739 - Concreto ensaio de compressao de corpos de prova

21-Os ferros de montagem deverao ser providenciados pelo construtor

   em numero suficiente e disposicoes adequadas, para manter  

   corretamente posicionads as armaduras especificadas em projeto.

22-Os requisitos gerais de execucao devem obeceder as prescricoes

   da NBR 14931/03 - Procedimento de Execuçao de Estrutura de

   Concreto da ABNT.

23-Este desenho estabelece as condicoes basicas de projeto,podendo

   sofrer alteracoes devido as reais condicoes de campo, observaveis

   durante a execucao.

24-A execucao deste projeto devera ser acompanhado por Engenheiro

   especializado em obras congeneres.

25-Deverão ser providenciadas as drenagens necessarias para o escoamento

   das aguas que possam sobrecarregar ou danificar a estrutura, advindos

   dos projetos de instalações ou de impermeabilização.

26-Direitos Autorais: este projeto é de uso exclusivo desta obra, não 

   sendo permitida a sua utilização para quaisquer finalidades que não 

   exclusivamente relacionada com esta obra, sendo terminantemente proibida

   sua disponibilidade para uso de terceiros.

NOTAS:

ESQUEMA PARA DOBRAMENTOS E DESCONTOS DAS
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ALVENARIAS:

1- ALVENARIA DE VEDAÇÃO:

- BLOCO DE CONCRETO COM RESISTÊNCIA MÍNIMA DE fbk   2.5 MPa

BLOCO DE  9 cm = 120 kg/m2

BLOCO DE 14 cm = 165 kg/m2

BLOCO DE 19 cm = 210 kg/m2

- REVESTIMENTOS:

INTERNO - ÁREA SECA  (0.5 cm) =  10 kg/m2

EXTERNO - FACHADA   (3.0 cm) =  60 kg/m2

INTERNO - ÁREA ÚMIDA (3.0 cm) =  60 kg/m2

ARGAMASSA DE REVESTIMENTO POR FACE DE ALVENARIA:  arg = 2.0 t/m3

- NOTA: CABE AO CONSTRUTOR PROVIDENCIAR AS AMARRAÇÕES PARA

MUROS,  PARAPEITOS,  VERGAS,  ETC.,  ASSIM   COMO  AS

CORRETAS EXECUÇÕES DOS ENCUNHAMENTOS A SEU TEMPO.

PESO DA ALVENARIA CRÚA (BLOCO + ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO):
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Legenda

1- Concreto: fck = 30 MPa.

2- Modulo de deformacao minimo E= 26 GPa.

   (ensaio NBR-8522 - plano de carga III)

   para modulo secante a 30% do fck.

3- Devera ser feito controle tecnologico do concreto

   conforme NBR 12654 e NBR 12655.

4- Classe de agressividade III (tabela 7.1 - NBR6118)

5- Fator agua cimento a/c<0,55.

6- Consumo minimo de cimento de 350 kg/m3.

7- Medidas em cm., niveis em metros.

8- Todas as medidas e niveis indicados deverao

   ser verificados e confirmados no local.

9- Cobrimentos:

   a. 3,5 cm para pilares e vigas.

   b. lajes: face inferior= 3,0 cm.

             face superior= 3,0 cm.

   c. 4,0 cm sapatas de fundacao.

   d. 4,0 cm para faces em contato com esgoto.

10- Deverao ser utilizados distanciadores adequados de

   modo a garantir o cobrimento durante a concretagem.

11-Alvenarias de blocos de concreto furados.

   Densidade aparente de 1.300 kg/m3.

12-Prever apos concretagem a cura umida cuidadosa por no 

   minimo 7 dias.

13-As formas e o escoramento devem ser dimensionados por

   empresa especializada.

14-Recomendamos a cura imediata das lajes para impedir a 

   rapida evaporacao do concreto fresco. Podera ser efetuado

   a cura com sacos de juta, canhamo ou algodao (limpos, 

   sem furos, peso seco inferior a 200 g/m2), molhados para 

   impedir a evaporacao d'agua do concreto fresco. 

15-Verificar projeto de aterramento, furos da hidraulica, 

   nichos para quadros eletricos, furos para A.P., etc.

16-Nomenclatura:

   T.L. = topo da laje

   T.V. = topo da viga

   T.S. = topo da sapata de fundação

   C.A. = cota de assentamento da sapata

17-Prever lastro de concreto magro de 5 cm sob as pecas em 

   contato com o terreno.

18-Obedecer para barras dobradas o raio interno de curvatura 

   de 10 vezes o diametro da barra. 

19-Os elementos de conformidade do projeto estrutural face aos

   projetos de Arquitetura, Instalacoes Eletricas e Hidraulicas,

   Exaustao Mecanica, e demais disciplinas, tais como niveis, 

   dimensoes das pecas estruturais, etc. foram devidamente validados

   pelos respectivos profissionais responsaveis pelas disciplinas 

   citadas.

20-Normas tecnicas de referencia:

   NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto

   NBR 6120 - Cargas para calculo de estruturas de edificacoes

   NBR 6123 - Forcas devidas ao vento em edificacoes

   NBR 5739 - Concreto ensaio de compressao de corpos de prova

21-Os ferros de montagem deverao ser providenciados pelo construtor

   em numero suficiente e disposicoes adequadas, para manter  

   corretamente posicionads as armaduras especificadas em projeto.

22-Os requisitos gerais de execucao devem obeceder as prescricoes

   da NBR 14931/03 - Procedimento de Execuçao de Estrutura de

   Concreto da ABNT.

23-Este desenho estabelece as condicoes basicas de projeto,podendo

   sofrer alteracoes devido as reais condicoes de campo, observaveis

   durante a execucao.

24-A execucao deste projeto devera ser acompanhado por Engenheiro

   especializado em obras congeneres.

25-Deverão ser providenciadas as drenagens necessarias para o escoamento

   das aguas que possam sobrecarregar ou danificar a estrutura, advindos

   dos projetos de instalações ou de impermeabilização.

26-Direitos Autorais: este projeto é de uso exclusivo desta obra, não 

   sendo permitida a sua utilização para quaisquer finalidades que não 

   exclusivamente relacionada com esta obra, sendo terminantemente proibida

   sua disponibilidade para uso de terceiros.

NOTAS:

ESQUEMA PARA DOBRAMENTOS E DESCONTOS DAS
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ALVENARIAS:

1- ALVENARIA DE VEDAÇÃO:

- BLOCO DE CONCRETO COM RESISTÊNCIA MÍNIMA DE fbk   2.5 MPa

BLOCO DE  9 cm = 120 kg/m2

BLOCO DE 14 cm = 165 kg/m2

BLOCO DE 19 cm = 210 kg/m2

- REVESTIMENTOS:

INTERNO - ÁREA SECA  (0.5 cm) =  10 kg/m2

EXTERNO - FACHADA   (3.0 cm) =  60 kg/m2

INTERNO - ÁREA ÚMIDA (3.0 cm) =  60 kg/m2

ARGAMASSA DE REVESTIMENTO POR FACE DE ALVENARIA:  arg = 2.0 t/m3

- NOTA: CABE AO CONSTRUTOR PROVIDENCIAR AS AMARRAÇÕES PARA

MUROS,  PARAPEITOS,  VERGAS,  ETC.,  ASSIM   COMO  AS

CORRETAS EXECUÇÕES DOS ENCUNHAMENTOS A SEU TEMPO.

PESO DA ALVENARIA CRÚA (BLOCO + ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO):
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Legenda

1- Concreto: fck = 30 MPa.

2- Modulo de deformacao minimo E= 26 GPa.

   (ensaio NBR-8522 - plano de carga III)

   para modulo secante a 30% do fck.

3- Devera ser feito controle tecnologico do concreto

   conforme NBR 12654 e NBR 12655.

4- Classe de agressividade III (tabela 7.1 - NBR6118)

5- Fator agua cimento a/c<0,55.

6- Consumo minimo de cimento de 350 kg/m3.

7- Medidas em cm., niveis em metros.

8- Todas as medidas e niveis indicados deverao

   ser verificados e confirmados no local.

9- Cobrimentos:

   a. 3,5 cm para pilares e vigas.

   b. lajes: face inferior= 3,0 cm.

             face superior= 3,0 cm.

   c. 4,0 cm sapatas de fundacao.

   d. 4,0 cm para faces em contato com esgoto.

10- Deverao ser utilizados distanciadores adequados de

   modo a garantir o cobrimento durante a concretagem.

11-Alvenarias de blocos de concreto furados.

   Densidade aparente de 1.300 kg/m3.

12-Prever apos concretagem a cura umida cuidadosa por no 

   minimo 7 dias.

13-As formas e o escoramento devem ser dimensionados por

   empresa especializada.

14-Recomendamos a cura imediata das lajes para impedir a 

   rapida evaporacao do concreto fresco. Podera ser efetuado

   a cura com sacos de juta, canhamo ou algodao (limpos, 

   sem furos, peso seco inferior a 200 g/m2), molhados para 

   impedir a evaporacao d'agua do concreto fresco. 

15-Verificar projeto de aterramento, furos da hidraulica, 

   nichos para quadros eletricos, furos para A.P., etc.

16-Nomenclatura:

   T.L. = topo da laje

   T.V. = topo da viga

   T.S. = topo da sapata de fundação

   C.A. = cota de assentamento da sapata

17-Prever lastro de concreto magro de 5 cm sob as pecas em 

   contato com o terreno.

18-Obedecer para barras dobradas o raio interno de curvatura 

   de 10 vezes o diametro da barra. 

19-Os elementos de conformidade do projeto estrutural face aos

   projetos de Arquitetura, Instalacoes Eletricas e Hidraulicas,

   Exaustao Mecanica, e demais disciplinas, tais como niveis, 

   dimensoes das pecas estruturais, etc. foram devidamente validados

   pelos respectivos profissionais responsaveis pelas disciplinas 

   citadas.

20-Normas tecnicas de referencia:

   NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto

   NBR 6120 - Cargas para calculo de estruturas de edificacoes

   NBR 6123 - Forcas devidas ao vento em edificacoes

   NBR 5739 - Concreto ensaio de compressao de corpos de prova

21-Os ferros de montagem deverao ser providenciados pelo construtor

   em numero suficiente e disposicoes adequadas, para manter  

   corretamente posicionads as armaduras especificadas em projeto.

22-Os requisitos gerais de execucao devem obeceder as prescricoes

   da NBR 14931/03 - Procedimento de Execuçao de Estrutura de

   Concreto da ABNT.

23-Este desenho estabelece as condicoes basicas de projeto,podendo

   sofrer alteracoes devido as reais condicoes de campo, observaveis

   durante a execucao.

24-A execucao deste projeto devera ser acompanhado por Engenheiro

   especializado em obras congeneres.

25-Deverão ser providenciadas as drenagens necessarias para o escoamento

   das aguas que possam sobrecarregar ou danificar a estrutura, advindos

   dos projetos de instalações ou de impermeabilização.

26-Direitos Autorais: este projeto é de uso exclusivo desta obra, não 

   sendo permitida a sua utilização para quaisquer finalidades que não 

   exclusivamente relacionada com esta obra, sendo terminantemente proibida

   sua disponibilidade para uso de terceiros.

NOTAS:

ESQUEMA PARA DOBRAMENTOS E DESCONTOS DAS
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ALVENARIAS:

1- ALVENARIA DE VEDAÇÃO:

- BLOCO DE CONCRETO COM RESISTÊNCIA MÍNIMA DE fbk   2.5 MPa

BLOCO DE  9 cm = 120 kg/m2

BLOCO DE 14 cm = 165 kg/m2

BLOCO DE 19 cm = 210 kg/m2

- REVESTIMENTOS:

INTERNO - ÁREA SECA  (0.5 cm) =  10 kg/m2

EXTERNO - FACHADA   (3.0 cm) =  60 kg/m2

INTERNO - ÁREA ÚMIDA (3.0 cm) =  60 kg/m2

ARGAMASSA DE REVESTIMENTO POR FACE DE ALVENARIA:  arg = 2.0 t/m3

- NOTA: CABE AO CONSTRUTOR PROVIDENCIAR AS AMARRAÇÕES PARA

MUROS,  PARAPEITOS,  VERGAS,  ETC.,  ASSIM   COMO  AS

CORRETAS EXECUÇÕES DOS ENCUNHAMENTOS A SEU TEMPO.

PESO DA ALVENARIA CRÚA (BLOCO + ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO):
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Legenda

1- Concreto: fck = 30 MPa.

2- Modulo de deformacao minimo E= 26 GPa.

   (ensaio NBR-8522 - plano de carga III)

   para modulo secante a 30% do fck.

3- Devera ser feito controle tecnologico do concreto

   conforme NBR 12654 e NBR 12655.

4- Classe de agressividade III (tabela 7.1 - NBR6118)

5- Fator agua cimento a/c<0,55.

6- Consumo minimo de cimento de 350 kg/m3.

7- Medidas em cm., niveis em metros.

8- Todas as medidas e niveis indicados deverao

   ser verificados e confirmados no local.

9- Cobrimentos:

   a. 3,5 cm para pilares e vigas.

   b. lajes: face inferior= 3,0 cm.

             face superior= 3,0 cm.

   c. 4,0 cm sapatas de fundacao.

   d. 4,0 cm para faces em contato com esgoto.

10- Deverao ser utilizados distanciadores adequados de

   modo a garantir o cobrimento durante a concretagem.

11-Alvenarias de blocos de concreto furados.

   Densidade aparente de 1.300 kg/m3.

12-Prever apos concretagem a cura umida cuidadosa por no 

   minimo 7 dias.

13-As formas e o escoramento devem ser dimensionados por

   empresa especializada.

14-Recomendamos a cura imediata das lajes para impedir a 

   rapida evaporacao do concreto fresco. Podera ser efetuado

   a cura com sacos de juta, canhamo ou algodao (limpos, 

   sem furos, peso seco inferior a 200 g/m2), molhados para 

   impedir a evaporacao d'agua do concreto fresco. 

15-Verificar projeto de aterramento, furos da hidraulica, 

   nichos para quadros eletricos, furos para A.P., etc.

16-Nomenclatura:

   T.L. = topo da laje

   T.V. = topo da viga

   T.S. = topo da sapata de fundação

   C.A. = cota de assentamento da sapata

17-Prever lastro de concreto magro de 5 cm sob as pecas em 

   contato com o terreno.

18-Obedecer para barras dobradas o raio interno de curvatura 

   de 10 vezes o diametro da barra. 

19-Os elementos de conformidade do projeto estrutural face aos

   projetos de Arquitetura, Instalacoes Eletricas e Hidraulicas,

   Exaustao Mecanica, e demais disciplinas, tais como niveis, 

   dimensoes das pecas estruturais, etc. foram devidamente validados

   pelos respectivos profissionais responsaveis pelas disciplinas 

   citadas.

20-Normas tecnicas de referencia:

   NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto

   NBR 6120 - Cargas para calculo de estruturas de edificacoes

   NBR 6123 - Forcas devidas ao vento em edificacoes

   NBR 5739 - Concreto ensaio de compressao de corpos de prova

21-Os ferros de montagem deverao ser providenciados pelo construtor

   em numero suficiente e disposicoes adequadas, para manter  

   corretamente posicionads as armaduras especificadas em projeto.

22-Os requisitos gerais de execucao devem obeceder as prescricoes

   da NBR 14931/03 - Procedimento de Execuçao de Estrutura de

   Concreto da ABNT.

23-Este desenho estabelece as condicoes basicas de projeto,podendo

   sofrer alteracoes devido as reais condicoes de campo, observaveis

   durante a execucao.

24-A execucao deste projeto devera ser acompanhado por Engenheiro

   especializado em obras congeneres.

25-Deverão ser providenciadas as drenagens necessarias para o escoamento

   das aguas que possam sobrecarregar ou danificar a estrutura, advindos

   dos projetos de instalações ou de impermeabilização.

26-Direitos Autorais: este projeto é de uso exclusivo desta obra, não 

   sendo permitida a sua utilização para quaisquer finalidades que não 

   exclusivamente relacionada com esta obra, sendo terminantemente proibida

   sua disponibilidade para uso de terceiros.

NOTAS:

ESQUEMA PARA DOBRAMENTOS E DESCONTOS DAS

CC=

R

0

BARRAS INDICADAS

COBR

  25 0 30cm 21  cm

0  12,5

  20

  16

0

0

15cm

24cm

19cm

CC=

17  cm

R= 7,5 Ø

C= 1 Ø + R

13,5 cm

10,5 cm

C= 1 Ø  + R

PAREDES
EXTERNO

FUNDACAO

COBRIMENTO

VIGAS

PILARES 

LAJES: ARMADURAS SUPERIOR

ARMADURAS INFERIOR

BALDRAMES

3,5 cm

3,5 cm

3,0 cm

3,0 cm

4,0 cm

3,5 cm

ESGOTO 4,0 cm

3,5 cm

ALVENARIAS:

1- ALVENARIA DE VEDAÇÃO:

- BLOCO DE CONCRETO COM RESISTÊNCIA MÍNIMA DE fbk   2.5 MPa

BLOCO DE  9 cm = 120 kg/m2

BLOCO DE 14 cm = 165 kg/m2

BLOCO DE 19 cm = 210 kg/m2

- REVESTIMENTOS:

INTERNO - ÁREA SECA  (0.5 cm) =  10 kg/m2

EXTERNO - FACHADA   (3.0 cm) =  60 kg/m2

INTERNO - ÁREA ÚMIDA (3.0 cm) =  60 kg/m2

ARGAMASSA DE REVESTIMENTO POR FACE DE ALVENARIA:  arg = 2.0 t/m3

- NOTA: CABE AO CONSTRUTOR PROVIDENCIAR AS AMARRAÇÕES PARA

MUROS,  PARAPEITOS,  VERGAS,  ETC.,  ASSIM   COMO  AS

CORRETAS EXECUÇÕES DOS ENCUNHAMENTOS A SEU TEMPO.

PESO DA ALVENARIA CRÚA (BLOCO + ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO):



ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT UN

01

02

03

04

05

06

07

pç

pç

02

02

pç

09

pç

02

pç

02

pç
02

Válvula de esfera Soldável Ø85mm em PVC Marron

Joelho de 90° PVC Marron Ø150mm
pç

19

Tê  Ø150mm em PVC Marron

Luva de Redução  Ø150 para Ø110mm em PVC Marron

Flange em PVC Marron  Ø85mm

Luva de Redução Ø110 para Ø 85mm em PVC Marron

Joelho de 90° PVC Marron Ø110mm

pç
03

Tê  Ø110mm em PVC Marron

08

pç
01

Tampão  Ø110mm em PVC Marron

09

10

pç

03Válvula Borboleta Ø4" OD de aço inox

11

pç

03Válvula de Retenção Ø4" OD de aço inox

12

pç

03Válvula de Gaveta Ø4" OD de aço inox

13

m

06Tubo flexível  Ø4"

14

m

24Tubo de PVC Marron Ø110mm Soldável

15

m

90Tubo de PVC Marron Ø150mm Soldável

Joelho de 45° PVC Marron Ø150mm
pç

02

pç
02Flange em PVC Marron  Ø110mm

16

17

pç

02Válvula de esfera Soldável Ø110mm em PVC Marron

18
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