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Poste telecbnico simples 9mts, com lumindaria aberta, tipo publica,
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Refletor (holofote), com l&mpada halégena 1000W220V.

Eletroduto corrugado embutido no solo, em PEAD.

Eletroduto corrugado embutido no solo, em PEAD, envelopado em

concreto, conforme detalhe em anexo.
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NOTAS:
1- Concreto: fck = 30 MPa.

2- Modulo de deformacao minimo E= 26 GPa.
(ensaio NBR-8522 - plano de carga Ill)
para modulo secante a 30% do fck.

3- Devera ser feito controle tecnologico do concreto
conforme NBR 12654 e NBR 12655.

4- Classe de agressividade Il (tabela 7.1 - NBR6118)
5- Fator agua cimento a/c<0,55.

6- Consumo minimo de cimento de 350 kg/m3.

7- Medidas em cm., niveis em metros.

8- Todas as medidas e niveis indicados deverao
ser verificados e confirmados no local.

9- Cobrimentos:
a. 3,5 cm para pilares e vigas.
b. lajes: face inferior= 3,0 cm.
face superior= 3,0 cm.
c. 4,0 cm sapatas de fundacao.
d. 4,0 cm para faces em contato com esgoto.

10- Deverao ser utilizados distanciadores adequados de
modo a garantir o cobrimento durante a concretagem.

11-Alvenarias de blocos de concreto furados.
Densidade aparente de 1.300 kg/m3.

12-Prever apos concretagem a cura umida cuidadosa por no
minimo 7 dias.

13-As formas e o escoramento devem ser dimensionados por
empresa especializada.

14-Recomendamos a cura imediata das lajes para impedir a
rapida evaporacao do concreto fresco. Podera ser efetuado
a cura com sacos de juta, canhamo ou algodao (limpos,
sem furos, peso seco inferior a 200 g/m2), molhados para
impedir a evaporacao d'agua do concreto fresco.

15-Verificar projeto de aterramento, furos da hidraulica,
nichos para quadros eletricos, furos para A.P., etc.

16-Nomenclatura:
T.L. = topo da laje
T.V. = topo da viga
T.S. = topo da sapata de fundagéo
C.A. = cota de assentamento da sapata

17-Prever lastro de concreto magro de 5 cm sob as pecas em
contato com o terreno.

18-Obedecer para barras dobradas o raio interno de curvatura
de 10 vezes o diametro da barra.

19-Os elementos de conformidade do projeto estrutural face aos
projetos de Arquitetura, Instalacoes Eletricas e Hidraulicas,
Exaustao Mecanica, e demais disciplinas, tais como niveis,
dimensoes das pecas estruturais, etc. foram devidamente validados
pelos respectivos profissionais responsaveis pelas disciplinas
citadas.

20-Normas tecnicas de referencia:
NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto
NBR 6120 - Cargas para calculo de estruturas de edificacoes
NBR 6123 - Forcas devidas ao vento em edificacoes
NBR 5739 - Concreto ensaio de compressao de corpos de prova

21-Os ferros de montagem deverao ser providenciados pelo construtor
em numero suficiente e disposicoes adequadas, para manter
corretamente posicionads as armaduras especificadas em projeto.

22-Os requisitos gerais de execucao devem obeceder as prescricoes
da NBR 14931/03 - Procedimento de Execugao de Estrutura de
Concreto da ABNT.

23-Este desenho estabelece as condicoes basicas de projeto,podendo
sofrer alteracoes devido as reais condicoes de campo, observaveis
durante a execucao.

24-A execucao deste projeto devera ser acompanhado por Engenheiro
especializado em obras congeneres.

25-Deverao ser providenciadas as drenagens necessarias para o escoamento
das aguas que possam sobrecarregar ou danificar a estrutura, advindos
dos projetos de instalagbes ou de impermeabilizagao.

26-Direitos Autorais: este projeto é de uso exclusivo desta obra, ndo
sendo permitida a sua utilizagédo para quaisquer finalidades que nao
exclusivamente relacionada com esta obra, sendo terminantemente proibida
sua disponibilidade para uso de terceiros.

ALVENARIAS:

1- ALVENARIA DE VEDAGAO:

- BLOCO DE CONCRETO COM RESISTENCIA MINIMA DE fbk 2.5 MPa =
PESO DA ALVENARIA CRUA (BLOCO + ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO):
BLOCO DE 9 cm = 120 kg/m2
BLOCO DE 14 cm = 165 kg/m2
BLOCO DE 19 cm = 210 kg/m2

- REVESTIMENTOS:
ARGAMASSA DE REVESTIMENTO POR FACE DE ALVENARIA: arg = 2.0 tmg
INTERNO - AREA SECA (0.5 cm) = 10 kg/m2
INTERNO - AREA UMIDA (3.0 cm) = 60 kg/m2
EXTERNO - FACHADA (3.0 cm) = 60 kg/m2

- NOTA: CABE AO CONSTRUTOR PROVIDENCIAR AS AMARRAGOES PARA
MUROS, PARAPEITOS, VERGAS, ETC., ASSIM COMO AS
CORRETAS EXECUGOES DOS ENCUNHAMENTOS A SEU TEMPO.

COBRIMENTO

FUNDACAO 4,0cm
BALDRAMES 3,5cm
VIGAS 3,5¢cm
PILARES 3,5cm
LAJES: ARMADURAS SUPERIOR _ 3,0cm

ARMADURAS INFERIOR _____30cm
PAREDES EXTERNO 3,5cm

ESGOTO 4,0cm

ESQUEMA PARA DOBRAMENTOS E DESCONTOS DAS

BARRAS INDICADAS

COBR
T’ C=1@+R

CcC= C=10 +R

12,5 15cm 10,5 cm

L R=750 A6 19cm 13,5cm

R 20 24cm 17 cm
V4
cc= 1 5 30cm 21 cm

ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SOROCABA S-2
PROJETO DE ESTRUTURA
CAIXA DE AREIA — FORMA DA FUNDAGAO E ESTACAS
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NOTAS:
1- Concreto: fck = 30 MPa.

2- Modulo de deformacao minimo E= 26 GPa.
(ensaio NBR-8522 - plano de carga Ill)
para modulo secante a 30% do fck.

3- Devera ser feito controle tecnologico do concreto
conforme NBR 12654 e NBR 12655.

4- Classe de agressividade Il (tabela 7.1 - NBR6118)
5- Fator agua cimento a/c<0,55.

6- Consumo minimo de cimento de 350 kg/m3.

7- Medidas em cm., niveis em metros.

8- Todas as medidas e niveis indicados deverao
ser verificados e confirmados no local.

9- Cobrimentos:
a. 3,5 cm para pilares e vigas.
b. lajes: face inferior= 3,0 cm.
face superior= 3,0 cm.
c. 4,0 cm sapatas de fundacao.
d. 4,0 cm para faces em contato com esgoto.

10- Deverao ser utilizados distanciadores adequados de
modo a garantir o cobrimento durante a concretagem.

11-Alvenarias de blocos de concreto furados.
Densidade aparente de 1.300 kg/m3.

12-Prever apos concretagem a cura umida cuidadosa por no
minimo 7 dias.

13-As formas e o escoramento devem ser dimensionados por
empresa especializada.

14-Recomendamos a cura imediata das lajes para impedir a
rapida evaporacao do concreto fresco. Podera ser efetuado
a cura com sacos de juta, canhamo ou algodao (limpos,
sem furos, peso seco inferior a 200 g/m2), molhados para
impedir a evaporacao d'agua do concreto fresco.

15-Verificar projeto de aterramento, furos da hidraulica,
nichos para quadros eletricos, furos para A.P., etc.

16-Nomenclatura:
T.L. = topo da laje
T.V. = topo da viga
T.S. = topo da sapata de fundagéo
C.A. = cota de assentamento da sapata

17-Prever lastro de concreto magro de 5 cm sob as pecas em
contato com o terreno.

18-Obedecer para barras dobradas o raio interno de curvatura
de 10 vezes o diametro da barra.

19-Os elementos de conformidade do projeto estrutural face aos
projetos de Arquitetura, Instalacoes Eletricas e Hidraulicas,
Exaustao Mecanica, e demais disciplinas, tais como niveis,
dimensoes das pecas estruturais, etc. foram devidamente validados
pelos respectivos profissionais responsaveis pelas disciplinas
citadas.

20-Normas tecnicas de referencia:
NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto
NBR 6120 - Cargas para calculo de estruturas de edificacoes
NBR 6123 - Forcas devidas ao vento em edificacoes
NBR 5739 - Concreto ensaio de compressao de corpos de prova

21-Os ferros de montagem deverao ser providenciados pelo construtor
em numero suficiente e disposicoes adequadas, para manter
corretamente posicionads as armaduras especificadas em projeto.

22-Os requisitos gerais de execucao devem obeceder as prescricoes
da NBR 14931/03 - Procedimento de Execugao de Estrutura de
Concreto da ABNT.

23-Este desenho estabelece as condicoes basicas de projeto,podendo
sofrer alteracoes devido as reais condicoes de campo, observaveis
durante a execucao.

24-A execucao deste projeto devera ser acompanhado por Engenheiro
especializado em obras congeneres.

25-Deverao ser providenciadas as drenagens necessarias para o escoamento
das aguas que possam sobrecarregar ou danificar a estrutura, advindos
dos projetos de instalagbes ou de impermeabilizagao.

26-Direitos Autorais: este projeto é de uso exclusivo desta obra, ndo
sendo permitida a sua utilizagédo para quaisquer finalidades que nao
exclusivamente relacionada com esta obra, sendo terminantemente proibida
sua disponibilidade para uso de terceiros.

ALVENARIAS:

1- ALVENARIA DE VEDAGAO:

- BLOCO DE CONCRETO COM RESISTENCIA MINIMA DE fbk 2.5 MPa =
PESO DA ALVENARIA CRUA (BLOCO + ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO):
BLOCO DE 9 cm = 120 kg/m2
BLOCO DE 14 cm = 165 kg/m2
BLOCO DE 19 cm = 210 kg/m2

- REVESTIMENTOS:
ARGAMASSA DE REVESTIMENTO POR FACE DE ALVENARIA: arg = 2.0 ymg
INTERNO - AREA SECA (0.5 cm) = 10 kg/m2
INTERNO - AREA UMIDA (3.0 cm) = 60 kg/m2
EXTERNO - FACHADA (3.0 cm) = 60 kg/m2

- NOTA: CABE AO CONSTRUTOR PROVIDENCIAR AS AMARRAGOES PARA
MUROS, PARAPEITOS, VERGAS, ETC., ASSIM COMO AS
CORRETAS EXECUGOES DOS ENCUNHAMENTOS A SEU TEMPO.

COBRIMENTO

FUNDACAO 4,0cm
BALDRAMES 3,5¢cm
VIGAS 3,5¢cm
PILARES 3,5¢cm
LAJES: ARMADURAS SUPERIOR _____ 3,0cm

ARMADURAS INFERIOR _____ 3,0cm
PAREDES EXTERNO 3,5¢cm

ESGOTO 4,0cm

ESQUEMA PARA DOBRAMENTOS E DESCONTOS DAS

BARRAS INDICADAS

COBR
T’ C=10+R

CcC= C=10 +R

12,5 15cm 10,5 cm

L R=750 A6 19cm 13,5cm

R 20 24cm 17 cm
V4
cc 1 s 30cm 21 cm

ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SOROCABA S—2
PROJETO DE ESTRUTURA
CAIXA DE AREIA — FORMAS
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Legenda

PISO

CONTRA PISO ACABADO

PAREDE

PAREDES PINTADAS COM TINTA LATEX PVA DA MARCA
EUCATEX ,LINHA EUCALATEX MASTER OU EQUIVALENTE — REF. 001 BRANCO

PAREDES  REVESTIDAS COM PASTILHAS 5x5cm NA COR AZUL

TETO

QOB 2|0

TELHA CANALETA 90 FIBROCIMENTO

PORTAS E ESQUADRIAS

PM3 PORTA DUPLA DE ABRIR DE ALUMINIO, COM PINTURA
ELETROSTATICA, 1.90x2.10 M.

01

J1 JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO COR BRONZE, 1.20x0.80x1.30m 03
PAGINAGRO E DISPOSIGAO DA JANELA A DEFINIR
\J2 VENEZIANA METALICA ANODIZADO COR BRONZE, 0.60x0.60x0.20m 03

PAGINACAO E DISPOSICAO DA JANELA A DEFINIR

bloco das estacas

16
20
25

ESQUEMA PARA DOBRAMENTOS E DESCONTOS DAS

BARRAS INDICADAS

R

COl
TC=1E+R

12,5
L R=750

Ccc

LN R A

CcC=

15cm
19cm
24cm
30cm

C=10 +R
10,5¢cm
13,5cm
17 cm
21 cm

COBRIMENTO

FUNDACAO

4,0 cm

BALDRAMES

3,5cm

VIGAS

3,5¢cm

PILARES

3,5¢cm

LAJES: ARMADURAS SUPERIOR
ARMADURAS INFERIOR

PAREDES EXTERNO
ESGOTO

— 30cm
— 30cm

3,5cm
4,0 cm

NOTAS:
1- Concreto: fck = 30 MPa.

2- Modulo de deformacao minimo E= 26 GPa.
(ensaio NBR-8522 - plano de carga Ill)
para modulo secante a 30% do fck.

3- Devera ser feito controle tecnologico do concreto
conforme NBR 12654 e NBR 12655.

4- Classe de agressividade Il (tabela 7.1 - NBR6118)
5- Fator agua cimento a/c<0,55.

6- Consumo minimo de cimento de 350 kg/m3.

7- Medidas em cm., niveis em metros.

8- Todas as medidas e niveis indicados deverao
ser verificados e confirmados no local.

9- Cobrimentos:
a. 3,5 cm para pilares e vigas.
b. lajes: face inferior= 3,0 cm.
face superior= 3,0 cm.
c. 4,0 cm sapatas de fundacao.
d. 4,0 cm para faces em contato com esgoto.

10- Deverao ser utilizados distanciadores adequados de
modo a garantir o cobrimento durante a concretagem.

11-Alvenarias de blocos de concreto furados.
Densidade aparente de 1.300 kg/m3.

12-Prever apos concretagem a cura umida cuidadosa por no
minimo 7 dias.

13-As formas e o escoramento devem ser dimensionados por
empresa especializada.

14-Recomendamos a cura imediata das lajes para impedir a
rapida evaporacao do concreto fresco. Podera ser efetuado
a cura com sacos de juta, canhamo ou algodao (limpos,
sem furos, peso seco inferior a 200 g/m2), molhados para
impedir a evaporacao d'agua do concreto fresco.

15-Verificar projeto de aterramento, furos da hidraulica,
nichos para quadros eletricos, furos para A.P., etc.

16-Nomenclatura:
T.L. = topo da laje
T.V. = topo da viga
T.S. = topo da sapata de fundacéao
C.A. = cota de assentamento da sapata

17-Prever lastro de concreto magro de 5 cm sob as pecas em
contato com o terreno.

18-Obedecer para barras dobradas o raio interno de curvatura
de 10 vezes o diametro da barra.

19-Os elementos de conformidade do projeto estrutural face aos
projetos de Arquitetura, Instalacoes Eletricas e Hidraulicas,
Exaustao Mecanica, e demais disciplinas, tais como niveis,
dimensoes das pecas estruturais, etc. foram devidamente validados
pelos respectivos profissionais responsaveis pelas disciplinas
citadas.

20-Normas tecnicas de referencia:
NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto
NBR 6120 - Cargas para calculo de estruturas de edificacoes
NBR 6123 - Forcas devidas ao vento em edificacoes
NBR 5739 - Concreto ensaio de compressao de corpos de prova

21-Os ferros de montagem deverao ser providenciados pelo construtor
em numero suficiente e disposicoes adequadas, para manter
corretamente posicionads as armaduras especificadas em projeto.

22-0s requisitos gerais de execucao devem obeceder as prescricoes
da NBR 14931/03 - Procedimento de Execucgao de Estrutura de
Concreto da ABNT.

23-Este desenho estabelece as condicoes basicas de projeto,podendo
sofrer alteracoes devido as reais condicoes de campo, observaveis
durante a execucao.

24-A execucao deste projeto devera ser acompanhado por Engenheiro
especializado em obras congeneres.

25-Deverao ser providenciadas as drenagens necessarias para o escoamento
das aguas que possam sobrecarregar ou danificar a estrutura, advindos
dos projetos de instalagdes ou de impermeabilizagéo.

26-Direitos Autorais: este projeto é de uso exclusivo desta obra, nédo
sendo permitida a sua utilizagado para quaisquer finalidades que nao
exclusivamente relacionada com esta obra, sendo terminantemente proibida
sua disponibilidade para uso de terceiros.

ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SOROCABA S-2
PROJETO DE ESTRUTURA
CANAL DE TRATAMENTO — LOCAGAO DAS ESTACAS E FUNDAGAO
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NOTAS ESTRUTURA CONCRETO

1. Concreto classe C30 (fck = 30 MPa)
2. Modulo de deformagdo minimo E= 26 GPa. (ensaio NBR-8522 — plano de carga lll) para modulo secante a 30% do

fek.
3. Deverd ser feito controle tecnoldgico do concreto conforme NBR 12654 e NBR 12655.

4, Fator agua cimento a/c < 0,55.
5. Consumo minimo de cimento de 350 kgq/m3.

6. Medidas em centimetros, niveis em metros.

7. Todas as medidas e niveis indicados deverdo ser verificados e confirmados no local.

8. Deverdo ser utilizados distanciadores adequados de modo a garantir o cobrimento durante a concretagem.

9. Alvenarias de blocos de concreto.

10. Prever selante entre as juntas de dilatagdo e movimentagdo.

11. Nomenclatura: TL = topo da laje TV = topo da viga TB = topo do bloco CA = cota de arrasamento das estacas.
12. Prever lastro de concreto magro de 10 cm sob as pegas em contato com o terreno.

13.0s elementos de conformidade do projeto estrutural face aos projetos de Arquitetura, Instalages Elétricas e
HidrGulicas, Exaustdo Mecdnica, Ar Condicionado, Paisagismo e demais disciplinas, tais como niveis, dimensGes das

pegas estruturais, pogos de elevadores, escadas, etc. foram devidamente validados pelos respectivos profissionais

respons@veis pelas disciplinas citadas.

14. Normas técnicas de referencia:

NBR 6118 — Projeto de estruturas de concreto

NBR 6120 — Cargas para célculo de estruturas de edificagdes
NBR 6123 — Forgas devidas ao vento em edificagbes

NBR 5739 - Concreto ensaio de compressGo de corpos de prova
NBR 12654 — Controle tecnoldgico do concreto

NBR 12655 — Concreto: preparo, controle e recebimento

15.0s ferros de montagem deverdo ser providenciados pelo construtor em numero suficiente e disposigdes adequadas,

para manter corretamente posicionadas as armaduras especificadas no projeto.
16.0s requisitos gerais de execucao devem obedecer as prescricdes da NBR 14931/03 — Procedimento de Execugao de

Estrutura de Concreto da ABNT.

17.Este desenho estabelece as condigBes bdsicas de projeto, podendo sofrer altera¢Bes devido as reais condi¢es de
campo, observdveis durante a execugdo.

18. A execucdo deste projeto deverd ser acompanhada por Engenheiro especializado em obras congéneres.

19. Direitos Autorais: este projeto & de uso exclusivo desta obra, ndo sendo permitida a sua utilizagdo para quaisquer
finalidades que ndo exclusivamente relacionada com esta obra, sendo terminantemente proibida sua disponibilidade para

uso de terceiros.

ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SOROCABA S—2

PROJETO DE ESTRUTURA
CANAL DE TRATAMENTO — FORMAS
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ESQUEMA PARA DOBRAMENTOS E DESCONTOS DAS

BARRAS INDICADAS

R

COb
T’CZ10+R
CcC=

12,5
16 L R=750
20 R
ce 2y

25

15cm
19cm
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2- Modulo de deformacao minimo E= 26 GPa.
(ensaio NBR-8522 - plano de carga Ill)
para modulo secante a 30% do fck.

3- Devera ser feito controle tecnologico do concreto
conforme NBR 12654 e NBR 12655.

4- Classe de agressividade lll (tabela 7.1 - NBR6118)
5- Fator agua cimento a/c<0,55.

6- Consumo minimo de cimento de 350 kg/m3.

7- Medidas em cm., niveis em metros.

8- Todas as medidas e niveis indicados deverao
ser verificados e confirmados no local.

9- Cobrimentos:
a. 3,5 cm para pilares e vigas.
b. lajes: face inferior= 3,0 cm.
face superior= 3,0 cm.
c. 4,0 cm sapatas de fundacao.
d. 4,0 cm para faces em contato com esgoto.

10- Deverao ser utilizados distanciadores adequados de
modo a garantir o cobrimento durante a concretagem.

11-Alvenarias de blocos de concreto furados.
Densidade aparente de 1.300 kg/m3.

12-Prever apos concretagem a cura umida cuidadosa por no
minimo 7 dias.

13-As formas e o escoramento devem ser dimensionados por
empresa especializada.

14-Recomendamos a cura imediata das lajes para impedir a
rapida evaporacao do concreto fresco. Podera ser efetuado
a cura com sacos de juta, canhamo ou algodao (limpos,
sem furos, peso seco inferior a 200 g/m2), molhados para
impedir a evaporacao d'agua do concreto fresco.

15-Verificar projeto de aterramento, furos da hidraulica,
nichos para quadros eletricos, furos para A.P., etc.
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PROJEQAO DA COBERTURA
SALA DOS SOPRADORES .
10 Estacas Legenda NOTAS:
ESCALA 1:250 1023 1- Concreto: fck = 30 MPa. 16-Nomenclatura:

T.L. = topo da laje

T.V. = topo da viga

T.S. = topo da sapata de fundacéao

C.A. = cota de assentamento da sapata

17-Prever lastro de concreto magro de 5 cm sob as pecas em
contato com o terreno.

18-Obedecer para barras dobradas o raio interno de curvatura
de 10 vezes o diametro da barra.

19-Os elementos de conformidade do projeto estrutural face aos
projetos de Arquitetura, Instalacoes Eletricas e Hidraulicas,
Exaustao Mecanica, e demais disciplinas, tais como niveis,
dimensoes das pecas estruturais, etc. foram devidamente validados
pelos respectivos profissionais responsaveis pelas disciplinas
citadas.

20-Normas tecnicas de referencia:
NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto
NBR 6120 - Cargas para calculo de estruturas de edificacoes
NBR 6123 - Forcas devidas ao vento em edificacoes
NBR 5739 - Concreto ensaio de compressao de corpos de prova

21-Os ferros de montagem deverao ser providenciados pelo construtor
em numero suficiente e disposicoes adequadas, para manter
corretamente posicionads as armaduras especificadas em projeto.

22-0s requisitos gerais de execucao devem obeceder as prescricoes
da NBR 14931/03 - Procedimento de Execugao de Estrutura de
Concreto da ABNT.

23-Este desenho estabelece as condicoes basicas de projeto,podendo
sofrer alteracoes devido as reais condicoes de campo, observaveis
durante a execucao.

24-A execucao deste projeto devera ser acompanhado por Engenheiro
especializado em obras congeneres.

25-Deverao ser providenciadas as drenagens necessarias para o escoamento
das aguas que possam sobrecarregar ou danificar a estrutura, advindos
dos projetos de instalagdes ou de impermeabilizagéo.

26-Direitos Autorais: este projeto é de uso exclusivo desta obra, nédo
sendo permitida a sua utilizagdo para quaisquer finalidades que nao
exclusivamente relacionada com esta obra, sendo terminantemente proibida
sua disponibilidade para uso de terceiros.
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PROJETO DE ESTRUTURA
SALA DOS SOPRADORES — LOCACAO DAS ESTACAS E FUNDACAO
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Legenda

PISO
GONTRA PISO ACABADO

PAREDE

PAREDES ~ PINTADAS COM TINTA LATEX PVA DA MARCA
EUCATEX ,LINHA EUCALATEX MASTER OU EQUIVALENTE — REF. 0D1 BRANCO

PAREDES REVESTIDAS COM PASTILHAS 5xScm NA COR AZUL

TETO

Clle)i= =g =] Im!

TELHA CANALETA 90 FIBROCIMENTO

PORTAS E ESQUADRIAS

PM3 PORTA DUPLA DE ABRIR DE ALUMINIO, COM PINTURA 01
ELETROSTATICA, 1.90x2.10 M.

J1 JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO COR BRONZE, 1.20x0.80x1.30m 03
PAGINAGAO E DISPOSIGAQ DA JANELA A DEFINIR

J2 VENEZIANA METALICA ANODIZADO COR BRONZE, 0.60x0.60x0.20m 03
PAGINAGAO E DISPOSIGAO DA JANELA A DEFINIR

NOTAS:
1- Concreto: fck = 30 MPa.

2- Modulo de deformacao minimo E= 26 GPa.
(ensaio NBR-8522 - plano de carga Ill)
para modulo secante a 30% do fck.

3- Devera ser feito controle tecnologico do concreto
conforme NBR 12654 e NBR 12655.

4- Classe de agressividade Il (tabela 7.1 - NBR6118)
5- Fator agua cimento a/c<0,55.

6- Consumo minimo de cimento de 350 kg/m3.

7- Medidas em cm., niveis em metros.

8- Todas as medidas e niveis indicados deverao
ser verificados e confirmados no local.

9- Cobrimentos:
a. 3,5 cm para pilares e vigas.
b. lajes: face inferior= 3,0 cm.
face superior= 3,0 cm.
c. 4,0 cm sapatas de fundacao.
d. 4,0 cm para faces em contato com esgoto.

10- Deverao ser utilizados distanciadores adequados de
modo a garantir o cobrimento durante a concretagem.

11-Alvenarias de blocos de concreto furados.
Densidade aparente de 1.300 kg/m3.

12-Prever apos concretagem a cura umida cuidadosa por no
minimo 7 dias.

13-As formas e o escoramento devem ser dimensionados por
empresa especializada.

14-Recomendamos a cura imediata das lajes para impedir a
rapida evaporacao do concreto fresco. Podera ser efetuado
a cura com sacos de juta, canhamo ou algodao (limpos,
sem furos, peso seco inferior a 200 g/m2), molhados para
impedir a evaporacao d'agua do concreto fresco.

15-Verificar projeto de aterramento, furos da hidraulica,
nichos para quadros eletricos, furos para A.P., etc.

16-Nomenclatura:
T.L. = topo da laje
T.V. = topo da viga
T.S. = topo da sapata de fundagéo
C.A. = cota de assentamento da sapata

17-Prever lastro de concreto magro de 5 cm sob as pecas em
contato com o terreno.

18-Obedecer para barras dobradas o raio interno de curvatura
de 10 vezes o diametro da barra.

19-Os elementos de conformidade do projeto estrutural face aos
projetos de Arquitetura, Instalacoes Eletricas e Hidraulicas,
Exaustao Mecanica, e demais disciplinas, tais como niveis,
dimensoes das pecas estruturais, etc. foram devidamente validados
pelos respectivos profissionais responsaveis pelas disciplinas
citadas.

20-Normas tecnicas de referencia:
NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto
NBR 6120 - Cargas para calculo de estruturas de edificacoes
NBR 6123 - Forcas devidas ao vento em edificacoes
NBR 5739 - Concreto ensaio de compressao de corpos de prova

21-Os ferros de montagem deverao ser providenciados pelo construtor
em numero suficiente e disposicoes adequadas, para manter
corretamente posicionads as armaduras especificadas em projeto.

22-Os requisitos gerais de execucao devem obeceder as prescricoes
da NBR 14931/03 - Procedimento de Execugao de Estrutura de
Concreto da ABNT.

23-Este desenho estabelece as condicoes basicas de projeto,podendo
sofrer alteracoes devido as reais condicoes de campo, observaveis
durante a execucao.

24-A execucao deste projeto devera ser acompanhado por Engenheiro
especializado em obras congeneres.

25-Deverao ser providenciadas as drenagens necessarias para o escoamento
das aguas que possam sobrecarregar ou danificar a estrutura, advindos
dos projetos de instalagbes ou de impermeabilizagao.

26-Direitos Autorais: este projeto é de uso exclusivo desta obra, ndo
sendo permitida a sua utilizagéo para quaisquer finalidades que nao
exclusivamente relacionada com esta obra, sendo terminantemente proibida
sua disponibilidade para uso de terceiros.

ALVENARIAS:

1- ALVENARIA DE VEDAGAO:

- BLOCO DE CONCRETO COM RESISTENCIA MINIMA DE fbk 2.5 MPa =
PESO DA ALVENARIA CRUA (BLOCO + ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO):
BLOCO DE 9 cm = 120 kg/m2
BLOCO DE 14 cm = 165 kg/m2
BLOCO DE 19 cm = 210 kg/m2

- REVESTIMENTOS:
ARGAMASSA DE REVESTIMENTO POR FACE DE ALVENARIA: arg = 2.0 m
INTERNO - AREA SECA (0.5 cm) = 10 kg/m2
INTERNO - AREA UMIDA (3.0 cm) = 60 kg/m2
EXTERNO - FACHADA (3.0 cm) = 60 kg/m2

- NOTA: CABE AO CONSTRUTOR PROVIDENCIAR AS AMARRACOES PARA
MUROS, PARAPEITOS, VERGAS, ETC., ASSIM COMO AS
CORRETAS EXECUGOES DOS ENCUNHAMENTOS A SEU TEMPO.
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FORMAS DO MODULO DOS SOPRADORES
PLANTA E CORTE
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PROJETO DE HIDROMECANICA
MODULO SOPRADORES
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MODULO DOS SOPRADORES
PLANTA E CORTE




NOTAS:
1- Concreto: fck = 30 MPa.

2- Modulo de deformacao minimo E= 26 GPa.
(ensaio NBR-8522 - plano de carga lll)
para modulo secante a 30% do fck.

@ 2 /I y 6 O m 2 3 O O @ 2 /I , 6 O m 3- Devera ser feito controle tecnologico do concreto

conforme NBR 12654 e NBR 12655.

4- Classe de agressividade 11l (tabela 7.1 - NBR6118)
5- Fator agua cimento a/c<0,55.
6- Consumo minimo de cimento de 350 kg/m3.

‘ ‘ 7- Medidas em cm., niveis em metros.

P Py _ —_— Yary —_— . . P .
= = = Y = 8- Todas as medidas e niveis indicados deverao
G D C )
i U e

— 32 E 1 \JE2 ser verificados e confirmados no local.

¢ 9- Cobrimentos:
-/

| 3 1 a. 3,5 cm para pilares e vigas.
/ E3 \ b. lajes: face inferior= 3,0 cm.

face superior= 3,0 cm.

=

O c. 4,0 cm sapatas de fundacao.
E4 d. 4,0 cm para faces em contato com esgoto.

10- Deverao ser utilizados distanciadores adequados de
modo a garantir o cobrimento durante a concretagem.

11-Alvenarias de blocos de concreto furados.
E5 Densidade aparente de 1.300 kg/m3.

SEA8 E33 %)

() 12-Prever apos concretagem a cura umida cuidadosa por no

minimo 7 dias.
S48 E33 @

13-As formas e o escoramento devem ser dimensionados por
empresa especializada.

14-Recomendamos a cura imediata das lajes para impedir a
rapida evaporacao do concreto fresco. Podera ser efetuado
a cura com sacos de juta, canhamo ou algodao (limpos,
sem furos, peso seco inferior a 200 g/m2), molhados para
impedir a evaporacao d'agua do concreto fresco.

/ SE47

15-Verificar projeto de aterramento, furos da hidraulica,
nichos para quadros eletricos, furos para A.P., etc.

16-Nomenclatura:
D () o T.L. = topo da laje

E4 6 4 9 E 3 6 $\S/ : :ggg g: \s/ie?;ata de fundagao

C.A. = cota de assentamento da sapata

E46 49

~

el
E8 17-Prever lastro de concreto magro de 5 cm sob as pecas em
contato com o terreno.

ESO
— 10

18-Obedecer para barras dobradas o raio interno de curvatura
E50 de 10 vezes o diametro da barra.

- - - 19-Os elementos de conformidade do projeto estrutural face aos

projetos de Arquitetura, Instalacoes Eletricas e Hidraulicas,

E9 Exaustao Mecanica, e demais disciplinas, tais como niveis,
dimensoes das pecas estruturais, etc. foram devidamente validados
pelos respectivos profissionais responsaveis pelas disciplinas
citadas.

20-Normas tecnicas de referencia:
NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto
NBR 6120 - Cargas para calculo de estruturas de edificacoes
E 1 O NBR 6123 - Forcas devidas ao vento em edificacoes
NBR 5739 - Concreto ensaio de compressao de corpos de prova
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21-Os ferros de montagem deverao ser providenciados pelo construtor
em numero suficiente e disposicoes adequadas, para manter
corretamente posicionads as armaduras especificadas em projeto.

22-Os requisitos gerais de execucao devem obeceder as prescricoes
— E 1 da NBR 14931/03 - Procedimento de Execugao de Estrutura de
E3 U Concreto da ABNT.

23-Este desenho estabelece as condicoes basicas de projeto,podendo
sofrer alteracoes devido as reais condicoes de campo, observaveis
durante a execucao.

E405

24-A execucao deste projeto devera ser acompanhado por Engenheiro
especializado em obras congeneres.

25-Deverao ser providenciadas as drenagens necessarias para o escoamento
das aguas que possam sobrecarregar ou danificar a estrutura, advindos
dos projetos de instalagdes ou de impermeabilizacéo.

26-Direitos Autorais: este projeto é de uso exclusivo desta obra, ndo
sendo permitida a sua utilizagao para quaisquer finalidades que nao
exclusivamente relacionada com esta obra, sendo terminantemente proibida
sua disponibilidade para uso de terceiros.

ALVENARIAS:

1- ALVENARIA DE VEDAGAO:

@ - BLOCO DE CONCRETO COM RESISTENCIA MINIMA DE fok 2.5MPa =
) E I 6 Y _— i N E I 6 0D _— PESO DA ALVENARIA CRUA (BLOCO + ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO):
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BLOCO DE 9 cm =120 kg/m2
| N | | N | BLOCO DE 14 c¢m = 165 kg/m2
BLOCO DE 19 cm = 210 kg/m2

- REVESTIMENTOS:
ARGAMASSA DE REVESTIMENTO POR FACE DE ALVENARIA: arg = 2.0 t/nf3
INTERNO - AREA SECA (0.5 cm) = 10 kg/m2
INTERNO - AREA UMIDA (3.0 cm) = 60 kg/m2
EXTERNO - FACHADA (3.0 ¢cm) = 60 kg/m2

- NOTA: CABE AO CONSTRUTOR PROVIDENCIAR AS“@%RACOES PARA
MUROS, PARAPEITOS, VERGAS, ETC., ASSIM COMO AS
CORRETAS EXECUGOES DOS ENCUNHAMENTOS A SEU TEMPO.

TANQUE 01 TANQUE 02 COBRIMENTO

FUNDACAO 4,0cm
BALDRAMES 3,5¢cm
VIGAS 3,5¢cm
PILARES 3,5¢cm
LAJES: ARMADURAS SUPERIOR _ 3,0cm

ARMADURAS INFERIOR _ 3,0cm
PAREDES EXTERNO 3,5¢cm

ESGOTO 4,0cm

PLANTA DE LOCACAQO

ESCALA 1:250

ESQUEMA PARA DOBRAMENTOS E DESCONTOS DAS

52 Estacas cada tanque

R

COBF
T' C=10+R
cc= C=10 +R
125 J o 15cm  105cm
16 L R=750 Vo] 19cm 13,5cm
20 R yi] 24cm 17 cm
)
25 cc= 1 & 30cm 21 cm

O
a0

Estacas dos blocos

- 40
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PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA
TANQUE DE REGULARIZAGAO — LOCAGAO DAS ESTACAS
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Legenda

COBRIMENTO

FUNDACAO

4,0 cm

BALDRAMES

3,5cm

VIGAS

3,5cm

PILARES

3,5cm

LAJES: ARMADURAS SUPERIOR
ARMADURAS INFERIOR

PAREDES EXTERNO

ESGOTO

_ 30cm
_____30cm
3,5cm

4,0 cm

ESQUEMA PARA DOBRAMENTOS E DESCONTOS DAS

BARRAS INDICADAS

R

COl
TC=10+R

12,5 J

16 L R=750

20 R

25 | €3

aw®n

CcC=

15cm
19cm
24cm
30cm

C=10 +R
10,5cm
13,5cm
17 cm

21 cm

PISO
CONTRA PISO ACABADO

PAREDE

PAREDES PINTADAS COM TINTA LATEX PVA DA MARCA
EUCATEX ,LINHA EUCALATEX MASTER OU EQUIVALENTE — REF. 001 BRANCO

PAREDES REVESTIDAS COM PASTILHAS 5xScm NA COR AZUL

TETO

oo > =|Oo

TELHA CANALETA 90 FIBROCIMENTO
PORTAS E ESQUADRIAS

PORTA DUPLA DE ABRIR DE ALUMINIO, COM PINTURA
PM3 ELETROSTATICA, 1.80x2.10 M. 01

J1 JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO COR BRONZE, 1.20x0.80x1.30m 03
PAGINAGAO E DISPOSIGAO DA JANELA A DEFINIR
J2 VENEZIANA METALICA ANODIZADO COR BRONZE, 0.60x0.60x0.20m 03

PAGINAGAO E DISPOSIGAO DA JANELA A DEFINIR

NOTAS:
1- Concreto: fck = 30 MPa.

2- Modulo de deformacao minimo E= 26 GPa.
(ensaio NBR-8522 - plano de carga Ill)
para modulo secante a 30% do fck.

3- Devera ser feito controle tecnologico do concreto
conforme NBR 12654 e NBR 12655.

4- Classe de agressividade Il (tabela 7.1 - NBR6118)
5- Fator agua cimento a/c<0,55.

6- Consumo minimo de cimento de 350 kg/m3.

7- Medidas em cm., niveis em metros.

8- Todas as medidas e niveis indicados deverao
ser verificados e confirmados no local.

9- Cobrimentos:
a. 3,5 cm para pilares e vigas.
b. lajes: face inferior= 3,0 cm.
face superior= 3,0 cm.
c. 4,0 cm sapatas de fundacao.
d. 4,0 cm para faces em contato com esgoto.

10- Deverao ser utilizados distanciadores adequados de
modo a garantir o cobrimento durante a concretagem.

11-Alvenarias de blocos de concreto furados.
Densidade aparente de 1.300 kg/m3.

12-Prever apos concretagem a cura umida cuidadosa por no
minimo 7 dias.

13-As formas e o escoramento devem ser dimensionados por
empresa especializada.

14-Recomendamos a cura imediata das lajes para impedir a
rapida evaporacao do concreto fresco. Podera ser efetuado
a cura com sacos de juta, canhamo ou algodao (limpos,
sem furos, peso seco inferior a 200 g/m2), molhados para
impedir a evaporacao d'agua do concreto fresco.

15-Verificar projeto de aterramento, furos da hidraulica,
nichos para quadros eletricos, furos para A.P., etc.

16-Nomenclatura:
T.L. = topo da laje
T.V. = topo da viga
T.S. = topo da sapata de fundagéo
C.A. = cota de assentamento da sapata

17-Prever lastro de concreto magro de 5 cm sob as pecas em
contato com o terreno.

18-Obedecer para barras dobradas o raio interno de curvatura
de 10 vezes o diametro da barra.

19-Os elementos de conformidade do projeto estrutural face aos
projetos de Arquitetura, Instalacoes Eletricas e Hidraulicas,
Exaustao Mecanica, e demais disciplinas, tais como niveis,
dimensoes das pecas estruturais, etc. foram devidamente validados
pelos respectivos profissionais responsaveis pelas disciplinas
citadas.

20-Normas tecnicas de referencia:
NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto
NBR 6120 - Cargas para calculo de estruturas de edificacoes
NBR 6123 - Forcas devidas ao vento em edificacoes
NBR 5739 - Concreto ensaio de compressao de corpos de prova

21-Os ferros de montagem deverao ser providenciados pelo construtor
em numero suficiente e disposicoes adequadas, para manter
corretamente posicionads as armaduras especificadas em projeto.

22-Os requisitos gerais de execucao devem obeceder as prescricoes
da NBR 14931/03 - Procedimento de Execugao de Estrutura de
Concreto da ABNT.

23-Este desenho estabelece as condicoes basicas de projeto,podendo
sofrer alteracoes devido as reais condicoes de campo, observaveis
durante a execucao.

24-A execucao deste projeto devera ser acompanhado por Engenheiro
especializado em obras congeneres.

25-Deverao ser providenciadas as drenagens necessarias para o escoamento
das aguas que possam sobrecarregar ou danificar a estrutura, advindos
dos projetos de instalagbes ou de impermeabilizagéo.

26-Direitos Autorais: este projeto é de uso exclusivo desta obra, ndo
sendo permitida a sua utilizagédo para quaisquer finalidades que ndo
exclusivamente relacionada com esta obra, sendo terminantemente proibida
sua disponibilidade para uso de terceiros.

ALVENARIAS:

1- ALVENARIA DE VEDAGAO:

- BLOCO DE CONCRETO COM RESISTENCIA MiNIMA DE fbk 2.5 MPa =
PESO DA ALVENARIA CRUA (BLOCO + ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO):
BLOCO DE 9 cm = 120 kg/m2
BLOCO DE 14 cm = 165 kg/m2
BLOCO DE 19 cm = 210 kg/m2

- REVESTIMENTOS:
ARGAMASSA DE REVESTIMENTO POR FACE DE ALVENARIA: arg = 2.0 t/n§3
INTERNO - AREA SECA (0.5 cm) = 10 kg/m2
INTERNO - AREA UMIDA (3.0 cm) = 60 kg/m2
EXTERNO - FACHADA (3.0 cm) = 60 kg/m2

- NOTA: CABE AO CONSTRUTOR PROVIDENCIAR ASTAARRACOES PARA
MUROS, PARAPEITOS, VERGAS, ETC., ASSIM COMO AS
CORRETAS EXECUGOES DOS ENCUNHAMENTOS A SEU TEMPO.
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ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SOROCABA S—2

PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA
REATORES 1,2,3 E 4 — LOCAGAO DAS ESTACAS
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Legenda

COBRIMENTO

FUNDACAO

4,0cm

BALDRAMES
VIGAS

3,5cm

3,5cm

PILARES

3,5cm

LAJES: ARMADURAS SUPERIOR
ARMADURAS INFERIOR

PAREDES EXTERNO

ESGOTO

_____30cm
_____30cm
3,5cm

4,0cm

ESQUEMA PARA DOBRAMENTOS E DESCONTOS DAS

BARRAS INDICADAS

R

COBF
T’ C=10+R

12,5

16 L R=750

20 R

25 cc Sy

L N N RN

CC=

15cm
19cm
24cm
30cm

C=10 +R
10,5cm
13,5cm
17 cm

21 cm

E3

E4

PISO
CONTRA PISO ACABADO

PAREDE

PAREDES  PINTADAS COM TINTA LATEX PVA DA MARCA
EUCATEX ,LINHA EUCALATEX MASTER OU EQUIVALENTE — REF. 001 BRANCO

PAREDES  REVESTIDAS COM PASTILHAS 5xS5cm NA COR AZUL

TETO

Q0> |20

TELHA CANALETA 90 FIBROCIMENTO
PORTAS E ESQUADRIAS

PM3 PORTA DUPLA DE ABRIR DE ALUMINIO, COM PINTURA 01
ELETROSTATICA, 1.90x2.10 M.

J1 JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO COR BRONZE, 1.20x0.80x1.30m 03
PAGINAGAO E DISPOSIGAO DA JANELA A DEFINR
J2 VENEZIANA METALICA ANODIZADO COR BRONZE, 0.60x0.60x0.20m 03

PAGINAGAO E DISPOSIGAO DA JANELA A DEFINIR

NOTAS:
1- Concreto: fck = 30 MPa.

2- Modulo de deformacao minimo E= 26 GPa.
(ensaio NBR-8522 - plano de carga Ill)
para modulo secante a 30% do fck.

3- Devera ser feito controle tecnologico do concreto
conforme NBR 12654 e NBR 12655.

4- Classe de agressividade lll (tabela 7.1 - NBR6118)
5- Fator agua cimento a/c<0,55.

6- Consumo minimo de cimento de 350 kg/m3.

7- Medidas em cm., niveis em metros.

8- Todas as medidas e niveis indicados deverao
ser verificados e confirmados no local.

9- Cobrimentos:
a. 3,5 cm para pilares e vigas.
b. lajes: face inferior= 3,0 cm.
face superior= 3,0 cm.
c. 4,0 cm sapatas de fundacao.
d. 4,0 cm para faces em contato com esgoto.

10- Deverao ser utilizados distanciadores adequados de
modo a garantir o cobrimento durante a concretagem.

11-Alvenarias de blocos de concreto furados.
Densidade aparente de 1.300 kg/m3.

12-Prever apos concretagem a cura umida cuidadosa por no
minimo 7 dias.

13-As formas e o escoramento devem ser dimensionados por
empresa especializada.

14-Recomendamos a cura imediata das lajes para impedir a
rapida evaporacao do concreto fresco. Podera ser efetuado
a cura com sacos de juta, canhamo ou algodao (limpos,
sem furos, peso seco inferior a 200 g/m2), molhados para
impedir a evaporacao d'agua do concreto fresco.

15-Verificar projeto de aterramento, furos da hidraulica,
nichos para quadros eletricos, furos para A.P., etc.

16-Nomenclatura:
T.L. = topo da laje
T.V. = topo da viga
T.S. = topo da sapata de fundagéo
C.A. = cota de assentamento da sapata

17-Prever lastro de concreto magro de 5 cm sob as pecas em
contato com o terreno.

18-Obedecer para barras dobradas o raio interno de curvatura
de 10 vezes o diametro da barra.

19-Os elementos de conformidade do projeto estrutural face aos
projetos de Arquitetura, Instalacoes Eletricas e Hidraulicas,
Exaustao Mecanica, e demais disciplinas, tais como niveis,
dimensoes das pecas estruturais, etc. foram devidamente validados
pelos respectivos profissionais responsaveis pelas disciplinas
citadas.

20-Normas tecnicas de referencia:
NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto
NBR 6120 - Cargas para calculo de estruturas de edificacoes
NBR 6123 - Forcas devidas ao vento em edificacoes
NBR 5739 - Concreto ensaio de compressao de corpos de prova

21-Os ferros de montagem deverao ser providenciados pelo construtor
em numero suficiente e disposicoes adequadas, para manter
corretamente posicionads as armaduras especificadas em projeto.

22-Os requisitos gerais de execucao devem obeceder as prescricoes
da NBR 14931/03 - Procedimento de Execugao de Estrutura de
Concreto da ABNT.

23-Este desenho estabelece as condicoes basicas de projeto,podendo
sofrer alteracoes devido as reais condicoes de campo, observaveis
durante a execucao.

24-A execucao deste projeto devera ser acompanhado por Engenheiro
especializado em obras congeneres.

25-Deverao ser providenciadas as drenagens necessarias para o escoamento
das aguas que possam sobrecarregar ou danificar a estrutura, advindos
dos projetos de instalagdes ou de impermeabilizagéo.

26-Direitos Autorais: este projeto é de uso exclusivo desta obra, ndo
sendo permitida a sua utilizagado para quaisquer finalidades que néao
exclusivamente relacionada com esta obra, sendo terminantemente proibida
sua disponibilidade para uso de terceiros.

ALVENARIAS:

1- ALVENARIA DE VEDAGAO:

- BLOCO DE CONCRETO COM RESISTENCIA MINIMA DE fbk 2.5 MPa =
PESO DA ALVENARIA CRUA (BLOCO + ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO):
BLOCO DE 9 cm = 120 kg/m2
BLOCO DE 14 cm = 165 kg/m2
BLOCO DE 19 cm = 210 kg/m2

- REVESTIMENTOS:
ARGAMASSA DE REVESTIMENTO POR FACE DE ALVENARIA: arg = 2.0 t/g3
INTERNO - AREA SECA (0.5 cm) = 10 kg/m2
INTERNO - AREA UMIDA (3.0 cm) = 60 kg/m2
EXTERNO - FACHADA (3.0 cm) = 60 kg/m2

- NOTA: CABE AO CONSTRUTOR PROVIDENCIAR ASLQ\ZA?RRACGES PARA
MUROS, PARAPEITOS, VERGAS, ETC., ASSIM COMO AS
CORRETAS EXECUGCOES DOS ENCUNHAMENTOS A SEU TEMPO.
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ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SOROCABA S—2

PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA
TANQUE DE COAGULANTE — LOCAGAO DAS ESTACAS E FUNDAGAO




VAL PARA SAIDA DO TANQUF
DE MBBR TUBO DN32 PVC
MARRON

% VAl PARA CALHA PARSHAL
A TUBO DN32 PVC MARRON

VAl PARA SAIDA DO TANQUE
DE MBBR TUBO DN32 PVC
MARRON

FLEXIVEIS @3/8”

‘ o
‘ =
]I|[ ]Il[ | 1.00 e 2.66 N
TUBO DN40 PVC MARRON = = TUBO DN32 PVC MARRON J - = -
il -
\\\ ST EXT = El— ““‘IH"?&';-
% S . CORTE A-A
\ N\ ESCALA 1:20
ot \ \
\ \
\ \
\ \
| \ |
R O A O B o
! | /
‘ /
D / o, X
' ITEM ESPECIFICACAO QUANT | UN
/ 13 Flange em PVC Marrom DN 40mm com parafusos e porcas 04 pPC
g —IX———— I 7 ]
| 12 | Adaptador em PVC Marrom @3/8" x 32mm 06 pPC
\
| 11 Joelho 45° em PVC Marrom DN 32mm 04 ole:
\
H'\ 10 Joelho 90° em PVC Marrom DN 32mm 21 pPC
PONTO DE ABASTECIMENTO DE COAGULANTE
A 09 Té em PVC Marrom DN 40mm 01 ole:
08 Joelho 45° em PVC Marrom DN 40mm 02 ole
_ o7 Joelho 90° em PVC Marrom DN 40mm 08
PLANTA BAIXA MODULO DOS TANQUES DE COAGULANTES P&
ESCALA 1:20
06 Registro gaveta em PVC Marrom DN 40mm 04 o]
05 Registro gaveta em PVC Marrom DN 32mm 06 ole
04 Té de Redugao em PVC Marrom DN 40 x 32mm 02 pPC
03 | Tubo em PVC marrom DN 40mm 18 m
02 | Tubo em PVC marrom DN 32mm 210 m
01 Mangueira transparente @3/8" 06 m

ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SOROCABA S-—2

PROJETO HIDROMECANICO
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Legenda

COBRIMENTO

FUNDACAO

4,0cm

BALDRAMES

3,5cm

VIGAS

3,5cm

PILARES

3,5cm

LAJES: ARMADURAS SUPERIOR
ARMADURAS INFERIOR

PAREDES EXTERNO

ESGOTO

— 30cm
_ 30cm
3,5cm

4,0cm
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PROJECAO DA COBERTURA

PISO
CONTRA PISO ACABADO

PAREDE

PAREDES PINTADAS COM TINTA LATEX PVA DA MARCA
EUCATEX ,LINHA EUCALATEX MASTER OU EQUIVALENTE — REF. 001 BRANCO

PAREDES REVESTIDAS COM PASTILHAS xScm NA COR AZUL
TETO
TELHA CANALETA 90 FIBROCIMENTO

PORTAS E ESQUADRIAS

PORTA DUPLA DE ABRIR DE ALUMINIO, COM PINTURA
PM3 ELETROSTATICA, 1.90x2.10 M. 01

o)== =] m]

J1 JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO COR BRONZE, 1.20x0.80x1.30m 03
PAGINAGRO E DISPOSIGKO DA JANELA A DEFINIR

IANA METALICA ANODIZADO COR BRONZE, 0.60x0.60x0.20m
J2 VENEZI TALI 03
PAGINAGAO E DISPOSIGAO DA JANELA A DEFINIR

NOTAS:
1- Concreto: fck = 30 MPa.

2- Modulo de deformacao minimo E= 26 GPa.
(ensaio NBR-8522 - plano de carga Ill)
para modulo secante a 30% do fck.

3- Devera ser feito controle tecnologico do concreto
conforme NBR 12654 e NBR 12655.

4- Classe de agressividade lll (tabela 7.1 - NBR6118)
5- Fator agua cimento a/c<0,55.

6- Consumo minimo de cimento de 350 kg/m3.

7- Medidas em cm., niveis em metros.

8- Todas as medidas e niveis indicados deverao
ser verificados e confirmados no local.

9- Cobrimentos:
a. 3,5 cm para pilares e vigas.
b. lajes: face inferior= 3,0 cm.
face superior= 3,0 cm.
c. 4,0 cm sapatas de fundacao.
d. 4,0 cm para faces em contato com esgoto.

10- Deverao ser utilizados distanciadores adequados de
modo a garantir o cobrimento durante a concretagem.

11-Alvenarias de blocos de concreto furados.
Densidade aparente de 1.300 kg/m3.

12-Prever apos concretagem a cura umida cuidadosa por no
minimo 7 dias.

13-As formas e o escoramento devem ser dimensionados por
empresa especializada.

14-Recomendamos a cura imediata das lajes para impedir a
rapida evaporacao do concreto fresco. Podera ser efetuado
a cura com sacos de juta, canhamo ou algodao (limpos,
sem furos, peso seco inferior a 200 g/m2), molhados para
impedir a evaporacao d'agua do concreto fresco.

15-Verificar projeto de aterramento, furos da hidraulica,
nichos para quadros eletricos, furos para A.P., etc.

16-Nomenclatura:
T.L. = topo da laje
T.V. = topo da viga
T.S. = topo da sapata de fundagéo
C.A. = cota de assentamento da sapata

17-Prever lastro de concreto magro de 5 cm sob as pecas em
contato com o terreno.

18-Obedecer para barras dobradas o raio interno de curvatura
de 10 vezes o diametro da barra.

19-Os elementos de conformidade do projeto estrutural face aos
projetos de Arquitetura, Instalacoes Eletricas e Hidraulicas,
Exaustao Mecanica, e demais disciplinas, tais como niveis,
dimensoes das pecas estruturais, etc. foram devidamente validados
pelos respectivos profissionais responsaveis pelas disciplinas
citadas.

20-Normas tecnicas de referencia:
NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto
NBR 6120 - Cargas para calculo de estruturas de edificacoes
NBR 6123 - Forcas devidas ao vento em edificacoes
NBR 5739 - Concreto ensaio de compressao de corpos de prova

21-Os ferros de montagem deverao ser providenciados pelo construtor
em numero suficiente e disposicoes adequadas, para manter
corretamente posicionads as armaduras especificadas em projeto.

22-Os requisitos gerais de execucao devem obeceder as prescricoes
da NBR 14931/03 - Procedimento de Execugao de Estrutura de
Concreto da ABNT.

23-Este desenho estabelece as condicoes basicas de projeto,podendo
sofrer alteracoes devido as reais condicoes de campo, observaveis
durante a execucao.

24-A execucao deste projeto devera ser acompanhado por Engenheiro
especializado em obras congeneres.

25-Deverao ser providenciadas as drenagens necessarias para o escoamento
das aguas que possam sobrecarregar ou danificar a estrutura, advindos

dos projetos de instalagdes ou de impermeabilizagéo.

26-Direitos Autorais: este projeto é de uso exclusivo desta obra, ndo
sendo permitida a sua utilizagado para quaisquer finalidades que néo

exclusivamente relacionada com esta obra, sendo terminantemente proibida

sua disponibilidade para uso de terceiros.

ALVENARIAS:

1- ALVENARIA DE VEDAGAO:

- BLOCO DE CONCRETO COM RESISTENCIA MINIMA DE fbk 2.5 MPa =
PESO DA ALVENARIA CRUA (BLOCO + ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO):
BLOCO DE 9 cm = 120 kg/m2
BLOCO DE 14 cm = 165 kg/m2
BLOCO DE 19 cm = 210 kg/m2

- REVESTIMENTOS:
ARGAMASSA DE REVESTIMENTO POR FACE DE ALVENARIA: arg = 2.0 t/nf3
INTERNO - AREA SECA (0.5 cm) = 10 kg/m2
INTERNO - AREA UMIDA (3.0 cm) = 60 kg/m2
EXTERNO - FACHADA (3.0 cm) = 60 kg/m2

- NOTA: CABE AO CONSTRUTOR PROVIDENCIAR ASLQ\ZA?RRACGES PARA
MUROS, PARAPEITOS, VERGAS, ETC., ASSIM COMO AS
CORRETAS EXECUGOES DOS ENCUNHAMENTOS A SEU TEMPO.
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SALA DO TRAFO — LOCAGAO DAS ESTACAS E FORMA DA FUNDAGAO




/.00

Legenda

COBRIMENTO

FUNDACAO 4,0cm
BALDRAMES 3,5¢cm
VIGAS 3,5¢cm
PILARES 3,5¢cm
LAJES: ARMADURAS SUPERIOR _ 3,0cm

ARMADURAS INFERIOR _____ 3,0cm
PAREDES EXTERNO 3,5¢cm

ESGOTO 4,0cm

12.20

3.00

PISO
CONTRA PISO ACABADO

PAREDE

PAREDES PINTADAS COM TINTA LATEX PVA DA MARCA
EUCATEX ,LINHA EUCALATEX MASTER OU EQUIVALENTE — REF. 001 BRANCO

PAREDES REVESTIDAS COM PASTILHAS 5xScm NA COR AZUL
TETO
TELHA CANALETA 90 FIBROCIMENTO

PORTAS E ESQUADRIAS

PORTA DUPLA DE ABRIR DE ALUMINIO, COM PINTURA 01
ELETROSTATICA, 1.90x2.10 M.

OO P>>E0o

el
<
[oN]

NIl JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO COR BRONZE, 1.20x0.80x1.30m 03
PAGINAGAO E DISPOSIGRO DA JANELA A DEFINIR

J2 VENEZIANA METALICA ANODIZADO COR BRONZE, 0.60x0.60x0.20m 0 3

PAGINAGAO E DISPOSIGAO DA JANELA A DEFINIR

ESQUEMA PARA DOBRAMENTOS E DESCONTOS DAS

BARRAS INDICADAS

R

COl
TC:10+R
cC=

12,5
16 L R=750

20 R

15cm
19cm

24cm

2,

_wx®™ ™

30cm

C=10 +R
10,5cm
13,5cm
17 cm

21 cm

VB1 20X30

5.00

VB10 20X30

E10

VB2 20X30

)

VB9 20X30

E9

VB8 20X30

VB3 20X30

ES8

O

D

VB7 20X30

VB4 20X30

VB5 20X30

E7 VB6 20X30 E6

O D

PROJECAO DA COBERTURA

SALA DE SATURADORES

12 Estacas
ESCALA 1:100

NOTAS:
1- Concreto: fck = 30 MPa.

2- Modulo de deformacao minimo E= 26 GPa.
(ensaio NBR-8522 - plano de carga lll)
para modulo secante a 30% do fck.

3- Devera ser feito controle tecnologico do concreto
conforme NBR 12654 e NBR 12655.

4- Classe de agressividade Ill (tabela 7.1 - NBR6118)
5- Fator agua cimento a/c<0,55.

6- Consumo minimo de cimento de 350 kg/m3.

7- Medidas em cm., niveis em metros.

8- Todas as medidas e niveis indicados deverao
ser verificados e confirmados no local.

9- Cobrimentos:
a. 3,5 cm para pilares e vigas.
b. lajes: face inferior= 3,0 cm.
face superior= 3,0 cm.
c. 4,0 cm sapatas de fundacao.
d. 4,0 cm para faces em contato com esgoto.

10- Deverao ser utilizados distanciadores adequados de
modo a garantir o cobrimento durante a concretagem.

11-Alvenarias de blocos de concreto furados.
Densidade aparente de 1.300 kg/m3.

12-Prever apos concretagem a cura umida cuidadosa por no
minimo 7 dias.

13-As formas e o escoramento devem ser dimensionados por
empresa especializada.

14-Recomendamos a cura imediata das lajes para impedir a
rapida evaporacao do concreto fresco. Podera ser efetuado
a cura com sacos de juta, canhamo ou algodao (limpos,
sem furos, peso seco inferior a 200 g/m2), molhados para
impedir a evaporacao d'agua do concreto fresco.

15-Verificar projeto de aterramento, furos da hidraulica,
nichos para quadros eletricos, furos para A.P., etc.

16-Nomenclatura:
T.L. = topo da laje
T.V. = topo da viga
T.S. = topo da sapata de fundagao
C.A. = cota de assentamento da sapata

17-Prever lastro de concreto magro de 5 cm sob as pecas em
contato com o terreno.

18-Obedecer para barras dobradas o raio interno de curvatura
de 10 vezes o diametro da barra.

19-Os elementos de conformidade do projeto estrutural face aos
projetos de Arquitetura, Instalacoes Eletricas e Hidraulicas,
Exaustao Mecanica, e demais disciplinas, tais como niveis,
dimensoes das pecas estruturais, etc. foram devidamente validados
pelos respectivos profissionais responsaveis pelas disciplinas
citadas.

20-Normas tecnicas de referencia:
NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto
NBR 6120 - Cargas para calculo de estruturas de edificacoes
NBR 6123 - Forcas devidas ao vento em edificacoes
NBR 5739 - Concreto ensaio de compressao de corpos de prova

21-Os ferros de montagem deverao ser providenciados pelo construtor
em numero suficiente e disposicoes adequadas, para manter
corretamente posicionads as armaduras especificadas em projeto.

22-Os requisitos gerais de execucao devem obeceder as prescricoes
da NBR 14931/03 - Procedimento de Execugao de Estrutura de
Concreto da ABNT.

23-Este desenho estabelece as condicoes basicas de projeto,podendo
sofrer alteracoes devido as reais condicoes de campo, observaveis
durante a execucao.

24-A execucao deste projeto devera ser acompanhado por Engenheiro
especializado em obras congeneres.

25-Deverao ser providenciadas as drenagens necessarias para o escoamento
das aguas que possam sobrecarregar ou danificar a estrutura, advindos
dos projetos de instalagdes ou de impermeabilizagéo.

26-Direitos Autorais: este projeto é de uso exclusivo desta obra, ndo
sendo permitida a sua utilizagado para quaisquer finalidades que nao
exclusivamente relacionada com esta obra, sendo terminantemente proibida
sua disponibilidade para uso de terceiros.

ALVENARIAS:

1- ALVENARIA DE VEDAGAO:

- BLOCO DE CONCRETO COM RESISTENCIA MINIMA DE fbk 2.5 MPa =
PESO DA ALVENARIA CRUA (BLOCO + ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO):
BLOCO DE 9 cm = 120 kg/m2
BLOCO DE 14 cm = 165 kg/m2
BLOCO DE 19 cm = 210 kg/m2

- REVESTIMENTOS:
ARGAMASSA DE REVESTIMENTO POR FACE DE ALVENARIA: arg = 2.0 tnf3
INTERNO - AREA SECA (0.5 cm) = 10 kg/m2
INTERNO - AREA UMIDA (3.0 cm) = 60 kg/m2
EXTERNO - FACHADA (3.0 cm) = 60 kg/m2

- NOTA: CABE AO CONSTRUTOR PROVIDENCIAR ASLQZA?RRACOES PARA
MUROS, PARAPEITOS, VERGAS, ETC., ASSIM COMO AS
CORRETAS EXECUGOES DOS ENCUNHAMENTOS A SEU TEMPO.
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FLANGE DE ENTRADA ¢ 200
BOCA DE VISITA SUPERIOR
AGO INOX — PADRAO SO 2531 FLANGE @ 600 EM ACO INOX #3/4”

¢ e=2000

ALCA PARA TRANSPORTE # 3/47

o)
‘\é TAMPO EM CHAPA DE ACO INOX # 1/27
o

40

CORPO EM CHAPA DE ACO INOX # 3/8”

RECHEIO MIDIA PLASTICA @27

POLIETILENO BOCA DE VISITA LATERAL

FLANGE @ 600 EM ACO INOX #3/4”

1900

FUNDO FALSO EM CHAPA PERFURADA
ACO INOX # 1/4"—EC 9,0mm-—AA 45%

PES DE APOIO EM PERFIL "U”

/EM ACO INOX 57 x 1/4”

FLANGE DE SAIDA ¢ 200
ACO INOX — PADRAO ISO 2531

ELEVACAO

SEM ESCALA

FLANGE DE ENTRADA o 200
ACO INOX — PADRAO ISO 2531

BOCA DE VISITA SUPERIOR
FLANGE ¢ 600 EM ACO INOX #3/4”

PES DE APOIO EM PERFIL "U” |
EM ACO INOX 57 x 1/4” \ o\

BOCA DE VISITA LATERAL
FLANGE ¢ 600 EM ACO INOX #3/4”

PLANTA

SEM ESCALA

CHAPA PERFURADA ACO INOX # 1/47

EC 9,0mm — AA 45%

FUNDO FALSO

SEM ESCALA

ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SOROCABA S-—2

PROJETO DE ESTRUTURA METALICA
SATURADOR HIPERBARICO




6.20

13.20

Legenda

11.40

i

11.20

2.80

2.80

2.80

!

2.80

E1l VB1 20X30

E2

4.40
4.20
VB10 20X30

E10 VB9 20X30

E9

VB2 20X30 E3

VB3 20X30

O PISO
COBRIMENTO
- CONTRA PISO ACABADO
FUNDACAO 4,0cm A PAREDE
BALDRAMES 3,5¢cm A PAREDES PINTADAS COM TINTA LATEX PVA DA MARCA
EUCATEX ,LINHA EUCALATEX MASTER OU EQUNALENTE — REF. 001 BRANCO
VIGAS 3,5cm
/2\ | PAREDES REVESTIDAS GOM PASTILHAS SxSom NA GOR AZUL
PILARES 3,5¢cm TETO
LAJES: ARMADURAS SUPERIOR _____ 3,0cm O
ARMADURAS INFERIOR — 30cm @ TELHA CANALETA 90 FIBROCIMENTO
PAREDES EXTERNO 3,5cm PORTAS E ESQUADRIAS
ESGOTO 4,0cm
PM3 | PORTA DUPLA DE ABRIR DE ALUMINIO, COM PINTURA 01
ELETROSTATICA, 1.90x2.10 M.
J1 JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO COR BRONZE, 1.20x0.80x1.30m 03
PAGINAGAO E DISPOSIGAO DA JANELA A DEFINIR
J2 VENEZIANA METALICA ANODIZADO COR BRONZE, 0.60xD.60%0.20m 03
PAGINAGAO E DISPOSIGAO DA JANELA A DEFINIR
NOTAS:

ESQUEMA PARA DOBRAMENTOS E DESCONTOS DAS

BARRAS INDICADAS

R

COl
TC:10+R
cC=

125 J 8 15cm
16 L R=750 2 19cm
20 R V) 24cm
25 | cc Lt g 30cm

C=10 +R
10,5cm
13,5cm
17 cm

21 cm

1- Concreto: fck = 30 MPa.

2- Modulo de deformacao minimo E= 26 GPa.
(ensaio NBR-8522 - plano de carga lll)
para modulo secante a 30% do fck.

3- Devera ser feito controle tecnologico do concreto
conforme NBR 12654 e NBR 12655.

4- Classe de agressividade Ill (tabela 7.1 - NBR6118)

E4 VB4 20X30 ES

VB8 20X30 ES

VB7 20X30

VB5 20X30

E/ vB6 20x30  E6

SALA DE BOMBAS

12 Estacas
ESCALA 1:100

PROJECAO DA COBERTURA

5- Fator agua cimento a/c<0,55.
6- Consumo minimo de cimento de 350 kg/m3.
7- Medidas em cm., niveis em metros.

8- Todas as medidas e niveis indicados deverao
ser verificados e confirmados no local.

9- Cobrimentos:
a. 3,5 cm para pilares e vigas.
b. lajes: face inferior= 3,0 cm.
face superior= 3,0 cm.
c. 4,0 cm sapatas de fundacao.
d. 4,0 cm para faces em contato com esgoto.

10- Deverao ser utilizados distanciadores adequados de
modo a garantir o cobrimento durante a concretagem.

11-Alvenarias de blocos de concreto furados.
Densidade aparente de 1.300 kg/m3.

12-Prever apos concretagem a cura umida cuidadosa por no
minimo 7 dias.

13-As formas e o escoramento devem ser dimensionados por
empresa especializada.

14-Recomendamos a cura imediata das lajes para impedir a
rapida evaporacao do concreto fresco. Podera ser efetuado
a cura com sacos de juta, canhamo ou algodao (limpos,
sem furos, peso seco inferior a 200 g/m2), molhados para
impedir a evaporacao d'agua do concreto fresco.

15-Verificar projeto de aterramento, furos da hidraulica,
nichos para quadros eletricos, furos para A.P., etc.

16-Nomenclatura:
T.L. = topo da laje
T.V. = topo da viga
T.S. = topo da sapata de fundagao
C.A. = cota de assentamento da sapata

17-Prever lastro de concreto magro de 5 cm sob as pecas em
contato com o terreno.

18-Obedecer para barras dobradas o raio interno de curvatura
de 10 vezes o diametro da barra.

19-Os elementos de conformidade do projeto estrutural face aos
projetos de Arquitetura, Instalacoes Eletricas e Hidraulicas,
Exaustao Mecanica, e demais disciplinas, tais como niveis,
dimensoes das pecas estruturais, etc. foram devidamente validados
pelos respectivos profissionais responsaveis pelas disciplinas
citadas.

20-Normas tecnicas de referencia:
NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto
NBR 6120 - Cargas para calculo de estruturas de edificacoes
NBR 6123 - Forcas devidas ao vento em edificacoes
NBR 5739 - Concreto ensaio de compressao de corpos de prova

21-Os ferros de montagem deverao ser providenciados pelo construtor
em numero suficiente e disposicoes adequadas, para manter
corretamente posicionads as armaduras especificadas em projeto.

22-Os requisitos gerais de execucao devem obeceder as prescricoes
da NBR 14931/03 - Procedimento de Execugao de Estrutura de
Concreto da ABNT.

23-Este desenho estabelece as condicoes basicas de projeto,podendo
sofrer alteracoes devido as reais condicoes de campo, observaveis
durante a execucao.

24-A execucao deste projeto devera ser acompanhado por Engenheiro
especializado em obras congeneres.

25-Deverao ser providenciadas as drenagens necessarias para o escoamento
das aguas que possam sobrecarregar ou danificar a estrutura, advindos
dos projetos de instalagdes ou de impermeabilizagéo.

26-Direitos Autorais: este projeto é de uso exclusivo desta obra, ndo
sendo permitida a sua utilizagado para quaisquer finalidades que nao
exclusivamente relacionada com esta obra, sendo terminantemente proibida
sua disponibilidade para uso de terceiros.

ALVENARIAS:

1- ALVENARIA DE VEDAGAO:

- BLOCO DE CONCRETO COM RESISTENCIA MINIMA DE fbk 2.5 MPa =
PESO DA ALVENARIA CRUA (BLOCO + ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO):
BLOCO DE 9 cm = 120 kg/m2
BLOCO DE 14 cm = 165 kg/m2
BLOCO DE 19 cm = 210 kg/m2

- REVESTIMENTOS:
ARGAMASSA DE REVESTIMENTO POR FACE DE ALVENARIA: arg = 2.0 tnf3
INTERNO - AREA SECA (0.5 cm) = 10 kg/m2
INTERNO - AREA UMIDA (3.0 cm) = 60 kg/m2
EXTERNO - FACHADA (3.0 cm) = 60 kg/m2

- NOTA: CABE AO CONSTRUTOR PROVIDENCIAR ASLQZA?RRACOES PARA
MUROS, PARAPEITOS, VERGAS, ETC., ASSIM COMO AS
CORRETAS EXECUGOES DOS ENCUNHAMENTOS A SEU TEMPO.
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PLANTA BAIXA MODULO DAS ELEVATORIAS — BOMBAS

ESCALA 1:30
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\TUBO PVC MARROM DN150

CORTE B-—B

N

TUBO INOX @4"

1.18

TUBO INOX 26"

| ,
/ | | =
P

@ e

CORTE A—A

ESCALA 1:30

ESCALA 1:50

TUBO PVC MARROM DN110 @

ITEM ESPECIFICACAO QUANT | UN
01 |Joelho de 90° PVC Marron @150mm 19 pC
02 |Joelho de 45° PVC Marron @150mm 02 pc
d3 Té &150mm em PVC Marron 02 pc
04 Luva de Reducédo @150 para @110mm em PVC Marron 02 pc
05 Luva de Reducdo @110 para @ 85mm em PVC Marron 02 ole:
06 Valvula de esfera Soldavel @85mm em PVC Marron 02 pC
07 Valvula de esfera Soldavel @110mm em PVC Marron 02 pC
08 |Flange em PVC Marron @85mm 02 ole:
09 Flange em PVC Marron @110mm 02 pC
10 | Joelho de 90° PVC Marron @110mm 09 PG
11 Té @110mm em PVC Marron 03 pPC
12 Tampao @110mm em PVC Marron 01 PG
13 Valvula Borboleta @4" OD de ago inox 03 pC
14 Vélvula de Retencdo @4" OD de aco inox 03 pC
15 Valvula de Gaveta @4" OD de aco inox 03 pC
16 Tubo flexivel @4" 06 m
17 Tubo de PVC Marron @110mm Soldavel 24 m
18 Tubo de PVC Marron @150mm Soldavel 90 m

ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SOROCABA S-—2

PROJETO HIDROMECANICO
SALA DE BOMBAS
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